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2.1

2.2

TUNNUKSEN YLEISRAKENNE
Suunnitelmien edistamiseksi tarvitaan laitetunnukset.

Tunnuksen rakenne koostuu sijainti-, laitos-, laitetunnuksesta ja juoksevasta numerosta.

Tunnuksia tdydennetdan suunnitelmien edetessa.

TUNNUKSET JA MERKINNAT

Sijaintitunnukset

- HA harjualue

— SHT siirtolinja valilla harjualue - Tampere

— SHV siirtolinja valilla harjualue - Valkeakoski
— SHS siirtolinja vélilla harjualue - Sahalahti

Laitostunnukset

Laitostunnuksen kayttdé mahdollistaa eri kohteiden suunnittelijoiden riippumattomuuden
toisistaan tunnusasian puitteissa.

- RV raakaveden ottamo
- JK jalkikasittelylaitos

- VK vedenkasittelylaitos
- TUA tuotantoalue

- 1A imeytysalue

- 1AV varaimeytysalue

— IAS suojaimeytysalue

- KA kaivoalue

- VA venttiiliasema

- PK paineenkorotuspumppaamo
- SP siirtopumppaamo

- SL sailio

- HU linjan huuhteluasema

Tunnuksen peréan liitetdan tarvittaessa jarjestysnumero kuten VAL.
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2.3

2.4

2.5

Laite- ja yksikkotunnukset

- PU pumppu

- SV saatoventtiili

- KV sulkuventtiili, kasikéyttdinen
- MV sulkuventtiili, moottorikayttdinen
- SL sulkuluukku

=\ ilmaventtiili

- TV takaiskuventtiili

- PS paineséilio

- VV varoventtiili

- KO kompressori

- PP pohjavesiputki

- K11 kaivo 11

- MK mittauskaivo

- VS valppa, siivila

Esimerkkejé (huom. tietotekniikan vuoksi erotinmerkki poikkeaa):
HA RV-PUO1 harjualueen raakavedenottamo, pumppu no. 1.

HA_K11-PU01 pumppu no.1 kaivossa 11 harjualueella

Prosessikaavioiden piirrosmerkit
SFS 4286; prosessikaavioiden piirrosmerkit.

Mikali laitteelle ei ko. standardista I0ydy tunnusta, valitaan tunnukseksi laitevalmistajan
kéyttdma tunnus ja sen puuttuessa sovittu tunnus.

Instrumentoinnin piirrosmerkit

SFS 4103; instrumentoinnin piirrosmerkit, mittaus-, ohjaus- ja séatGtoimintojen
perusmerkit.
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