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1.2

1.3

RAAKAVESIPUMPPAAMO

Suunnittelun lahtotiedot

Oheisena alustavat suunnittelun laht6tiedot:

Huonetila Lampdkuor | Suht. kosteus Sisélampdatila
ma, KW enintaan %

tmax °C | tmin°C

Sahkatila 20 kW 60 +40 +15
Pumppaamo ja| 180 kW +10
putkistotila

Sahkdatila jaahdytetdaan koneellisesti.

LVI-laitteiden aiheuttamat suurimmat sallitut melutasot:

Huonetila dB(A)

Sahko-, yms.tilat 40

Putkistotilat 50
Lammitys

Tilat  l&mmitetddn  suunnitteluperusteiden  mukaisesti  s&hkolld,  kayttéen
kierratysilmakojeita.

Vesijohdot ja viemarit

Tilat varustetaan vesijohdolla, joka liitetddn laitoksen sisaiseen verkostoon.
Vesijohtoverkostoon asennetaan letkuliitdnnéisida ulosottoja tilojen kaytto- ja
kunnossapitotoimia varten.

Tilat varustetaan pesualtaalla ja lattiaviemardinnilla. Vuoto- ja lattiavedet johdetaan
tilojen ulkopuoliseen umpisdilioon. Tarvittaessa alimmilta tasoilta vedet pumpataan
umpiséilioon.

Kéyttovettda lammitetddn sahkolammitteiselld lamminvesivaraajalla, joka asennetaan
pesualtaan viereen.

Viemérit rakennuksen alla ja ulkopuolella ovat muovia, rakennuksessa valurautaa tai
jaloterasputkea.
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1.4.2

143

144

Vesijohdot rakennuksen sisélld ovat kuparia, vaihtoehtoisesti komposiitti- tai
jaloterasputkea.

Kéayttovesiverkoston  asennuksissa  on Kiinnitettdvd  erityistd ~ huomiota
takaisinimusuojaukseen.

Sadevedet johdetaan painovoimaisesti ulkopuoliseen maastoon.
IImanvaihto

limanvaihtojarjestelmat

llImanvaihdon ilmavirrat tulee maarittdd kosteuden ja epédpuhtauksien poiston seka
jaahdytystarpeen mukaan.

Putkisto- ja séhkotilat varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojérjestelmillé
tilojen jaahdytysta varten. Tuloilmaa suodatetaan.

Putkistotila varustetaan kosteudenpoistolaitteistolla.

Allas- ja putkistotila varustetaan tasausilma- ja tuuletusputkilla, jotka ovat yhteydessa
ulkoilmaan.

IImanvaihtokojeet

Putkisto- ja sahkétiloja varten asennetaan lampdtilaohjatut tulo- ja poistoilmailmakojeet
(-puhaltimet) seké tuuletusta varten erillinen poistoilmapuhallin korvausilmakanavineen.
Tuloilma suodatetaan luokan EU 7 mukaan.

Puhaltimet ovat aksiaalipuhaltimia. Poistoilmakanavat johdetaan rakennuksen katolle.

Kanavistot

Peltikanavat tehdddn noudattaen SFS-standardilehtid 3451, 3281-3282 ja 5436 seka
rakentamismaarayksié.

Kanavamateriaali on kuumasinkitty terds. Korvausilmaputket ruostumatonta terdsputkea.

Kanavisto varustetaan tarvittavin puhdistusluukuin sekd ilmavirtojen tasapainottamiseksi
tarvittavin kertasaatopellein.

Paatelaitteet

Paatelaitteina kdytetddn tehdasvalmisteisia ja standardien SFS 5438 ja 1SO 5135 mukaan
testattuja  tuotteita. Tuloilmalaitteet ovat p&dosin séleikkdja tai venttiileita.
Poistoilmalaitteet ovat séleikkdjd, poistoilmaventtiileitd tai imukartioita.
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Rakennuksen LVI-laitteiden s&ato-, mittaus-, ja valvontalaitteet toteutetaan DDC-

jarjestelmin.

Hélytykset johdetaan vesiosakeyhtion valitsemaan keskitettyyn valvontajarjestelmaan.

2 SIIRTOPUMPPAAMO

2.1.1 Yleista

Oheisena alustavat suunnittelun l&ht6tiedot

Huonetila Lampo- Suht. Sisélampaotila
kuorma, kW | kosteus
enintaan %
tmax °C | tmin°C
Valvomo/toimisto 60 + 30 + 20
Varasto/korjaamo 60 +18
Sahkotilat 6-8 60 +35 +18
Putkitila 30 60 +40 + 15
Puhdasvesiséilio +5

LVI-laitteiden aiheuttamat suurimmat sallitut melutasot:

Huonetila DB(A)
Valvomotilat 35
Tekniset tilat 50

2.2 Lammitys

Tilat lammitetddn suunnitteluperusteiden mukaisesti sahkolld, kdyttaen tuloilmakojetta,
séhkolammittimid ja kierratysilmakojeita.
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2.4

24.1

2.4.2

2.4.3

Vesijohdot ja viemarit

Tilat varustetaan vesijohdolla, joka liitetddn laitoksen sisaiseen verkostoon.
Vesijohtoverkostoon asennetaan letkuliitdnnéisida ulosottoja tilojen kaytto- ja
kunnossapitotoimia varten.

WC-vedet Kkerdtddn umpisailiobn. Pumppaamotilat varustetaan pesualtaalla ja
lattiaviemardinnilla. Vuoto- ja lattiavedet pumpataan tilojen ulkopuoliseen verkostoon ja
imeytetddn sa&dosten edellyttdmén suodatuksen jalkeen maastoon. Tarvittaessa
alimmilta tasoilta vedet pumpataan umpisailioon.

Kéyttovettd lammitetddn séhkolammitteisilla l[amminvesivaraajilla, jotka asennetaan
pesualtaiden viereen.

Viemédrit rakennuksen alla ja ulkopuolella ovat muovia, rakennuksessa valurautaa tai
jaloterasputkea.

Vesijohdot rakennuksen sisélld ovat kuparia, vaihtoehtoisesti komposiitti- tai
jaloterasputkea.

Kéayttovesiverkoston  asennuksissa  on Kiinnitettavd  erityistd ~ huomiota
takaisinimusuojaukseen.

Sadevedet johdetaan painovoimaisesti ulkopuoliseen maastoon.
lImanvaihto

lImanvaihtojarjestelmat

llmanvaihdon ilmavirrat on madritetty kosteuden ja epdpuhtauksien poiston seka
jaahdytystarpeen mukaan.

Tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelmalld. Tuloilmaa
suodatetaan ja lammitetaan.

Vesisdilio varustetaan suodatetun korvausilman liséksi tasausilmaputkilla.

IImanvaihtokojeet

Tiloja varten asennetaan tulo- ja poistoilmailmakojeet (-puhaltimet) seka
sédhkokeskuksen tuuletusta varten erillinen tuloilmapuhallin  suodattimineen ja
poistoilmakanavineen. Tuloilma suodatetaan luokan EU 7 mukaan.

Vesiséilidtilaan johdetaan suodatettua ilmaa tuloilmakojeelta.

Kanavistot

Peltikanavat tehd&an noudattaen SFS-standardilehtia 3451, 3281-3282 ja 5436 sek&
rakentamismaarayksié.

Kanavamateriaali on kuumasinkitty teras. Tuuletusputket ovat ruostumatonta terésté
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2.4.5

Kanavisto varustetaan tarvittavin puhdistusluukuin seka ilmavirtojen tasapainottamiseksi
tarvittavin kertasaatopellein.

Paatelaitteet

Paatelaitteina kaytetdan tehdasvalmisteisia ja standardien SFS 5438 ja 1SO 5135 mukaan
testattuja  tuotteita. Tuloilmalaitteet ovat p&dosin séleikkdja tai  venttiileita.
Poistoilmalaitteet ovat sdleikkoja, poistoilmaventtiileita tai imukartioita.

Rakennusautomaatio

Rakennuksen LVI-laitteiden s&ato-, mittaus-, ja valvontalaitteet toteutetaan DDC-
jarjestelmin.

Hélytykset johdetaan vesiyhtion keskitettyyn valvontajarjestelméaan.

VENTTIILI- JA MITTARIKAIVOT

Venttiili- ja mittarikaivoihin putkistoja ja laitteita suojaamaan asennetaan varalammitys
(mm. talviaikaisten sdhkokatkosten varalle ). Varalammitys toteutetaan vaihtoehtoisesti,
joko kaivoihin asennettavilla pakkasvahti-tyyppisilla lampdtilaohjatuilla [ammittimilla,
tai lampéotilaohjatuilla putkistojen ja laitteiden itseséétyvilld saattolammityskaapeleilla.
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