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1. Johdanto

Lansi- ja Sisé-Suomen aluehallintovirasto on pyytanyt hakijalta vastinetta seu-

raavassa mainituista asiakirjoista:



Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus, Luonnonsuojelulain
658 mukainen lausunto tdydennetysté Natura-arvioinnista; Tavase Oy,
Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos, Kangasala, Pal-
kane (16.6.2014, PIRELY/357/07.01/2012).

Marita Saksa-Lapikisto, Eridva mielipide. Luonnonsuojelulain 658 mukai-
nen lausunto tdydennetystéa Natura-arvioinnista; Tavase Oy, Vehoniemen-
Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitos, Kangasala, Palkéne
(16.6.2014).

Metséhallitus, Luonnonsuojelulain 658 2 momentin mukainen lausunto
Keinidnranta ja Keisarinharju-Vehoniemenharjua koskevasta Natura-

arvioinnista (16.6.2014, 882/2013:15).

Taman lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet toimitusjohtaja, dipl.ins. Petri

Jokelan lisaksi seuraavat asiantuntijat:

Johtava asiantuntija, FM biologi Jari K&rkkéinen, FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy

Suunnittelupaallikkd, FM hydrogeologi Esa Kallio, FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy

Johtaja Jani Sillanp&a, FM, ins. AMK, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osastopéaallikkd, FM hydrogeologi Pirkko Ohberg, Poyry Finland Oy
Projektipaallikkd, FM hydrogeologi Jaana Méaki-Torkko, P6yry Finland Oy
Johtava pohjavesiasiantuntija, FM Jukka Ikdheimo, PAyry Finland Oy
Projektipaallikkd, ins. Matti Makinen, Sweco Industry Oy

FT hydrogeologi Aki Artimo (Luku 2.2 Keinidnranta)



Keskeiset asiat, joita tdssé lausunnossa kéasitellaén ovat:

- Keisarinharju-Vehoniemenharjun kasvillisuusselvitysten ajantakaisuus ja

oikea-aikaisuus

- tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittaminen harjumetsien luonto-

tyypin ulkopuolelle
- Keinidnrannan alueella tehdyt tutkimukset ja niiden riittavyys

- tutkimusalueelta TUA3 tehdyn monikerroksisen pohjaveden virtausmallin

luotettavuus

- Hankkeen vaikutus Keinidnrannan Natura-alueeseen ja vaikutusten hallin-

tatoimenpiteiden kayttokelpoisuuden arviointi

- EY-tuomioistuimen antamien paatodsten soveltaminen tassa tapauksessa

2. Pirkanmaan ELY-keskuksen Natura-lausunto

2.1 Keisarinharju-Vehoniemenharju

Hakija on laatinut Natura-arvioinnin tdydennyksen, joka perustuu tekopohja-
vesilaitoksen 7.3.2014 paivitettyyn yleissuunnitelmaan. Pirkanmaan ELY-
keskus ei lausunnossaan todennut, ettd tekopohjavesilaitos muodostaisi mer-
kittdvaa haittaa Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen luontoarvoil-
le. Hakija katsoo, ettd hankkeella ei aiheuteta merkittdvéd haittaa Natura-

luontoarvoille.

Pirkanmaan ELY-keskus pitd4 arvioinnin epévarmuutena Keisarinharju-
Vehoniemenharjun osalta, etté toiminta-alueelta ei ole kaikilta osin ajantasai-
sia kasvillisuusinventointeja. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen
osalta on tehty useita maastokartoituksia, joiden perusteella alueen luonto ja

kasvillisuus tunnetaan.

Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella selvitettiin kaikille kaivo- ja

imeytysalueille seka siirto- ja paineputkilinjoille sijoittuvien luontotyyppien ja



kasvillisuuden nykytila maastokartoituksella 19.8.2014. Kartoitus on tehty
kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kannalta sopivaan aikaan. Kartoitusta

koskeva raportti on liitteen& 1.

Tulosten perusteella vaikutusten arvioinnin johtopaatokset eivat muutu. Toi-
minta-alueella ei esiinny uhanalaisia lajeja. Harvinaisista harjukasveista tavat-
tiin kartoituksessa toiminta-alueella kangaskeltalieko sek& silmallapidettévéat
kangasajuruoho ja sarjatalvikki. Niiden kasvupaikat sijoittuvat Varalantien tie-
penkalle. Kangasajuruohoa kasvaa muutamin paikoin, kangaskeltaliekoa ja sar-
jatalvikkia esiintyy vain yhdessd kohdassa. Néiden lajien osalta voidaan ennen
hankkeen rakentamisvaihetta tehda siirtoistutuksia siementen, taimien tai ko-
konaisten yksildiden avulla. Siirtoistutuksista on positiivisia kokemuksia mm.

Sékylanharjulta (kangasajuruoho, masmalo ja kangasraunikki).

Pirkanmaan ELY-keskus esittda lausunnossaan, etta vaikutusten lieventamis-
keinona ei ole kasitelty imeytysalueiden sijoittamista luontotyypin ulkopuolisil-
le alueille hyddyntamalla harjun reuna-alueille soveltuvia imeytystapoja. Kai-
voimeytyksella voidaan ohittaa sadetukseen soveltumattomat maakerrokset.
Pirkanmaan ELY-keskuksen mielestd hakija ei ole riittavasti selvittanyt mahdol-
lisuuksia sijoittaa siirtopumppaamoa alueelle, jossa ei aiheutuisi harjumetsien

luontotyypille pinta-alamenetyksid.

Hankkeen toteutumisen kannalta ei ole mahdollista sijoittaa kaikkia tekopoh-
javesilaitoksen rakenteita Natura-alueen ulkopuolelle, koska tallGin laitos ei
ole toimintavarma. Tuotantoalueiden (vedenotto- ja imeytysalueet) sijoituk-
sen ja kapasiteettien optimointiin ovat vaikuttaneet veden imeytysolosuhteet

ja alueen pohjaveden virtausolosuhteet, eivat muut tekijat.

Siirtopumppaamoa ei myoskaan voida siirtdd Natura-alueen ulkopuolelle. Sen
sijaintisuunnitteluun eivét ole vaikuttaneet harjun pohjavesiolosuhteet, vaan
muut seikat: Jos pumppaamo siirretdan lanteen Onkkaalantien suuntaan, niin
mahdollisessa héiridtilanteessa vesi ei virtaa painovoimaisesti Tampereen ja
Valkeakosken suuntiin, vaan purkautuu pumppaamosta maastoon. Jos siirto-
pumppaamo siirretddn koilliseen Natura-alueen ulkopuolelle, siirto- ja paine-

putkilinjan rakentamisen takia menetetd&dn harjumetséd laajemmin kuin



pumppaamon rakentamisessa nyt suunnitellulle kohdalle. Liséksi koilliseen
siirrettéessa laitoksen energiakustannukset nousevat merkittavasti pumppa-

uksen nostokorkeuden kasvaessa.

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, ettd harjumetsien pinta-ala menetys hankkeen
takia on 1,55 %. Tasséa luvussa ovat mukana véliaikaiset vaikutukset. Valiaikai-
nen haitta muodostuu véliaikaisilla kdyttoalueilla, kun niille sijoitetaan valiai-
kaisesti siirto- ja painelinjojen rakentamisen yhteydessa putkilinjojen kaivan-
non kaivamisessa syntyvat kaivumaat. Putkien asentamisen jalkeen kaivumaat
siirretddn takaisin kaivantoon ja kasvillisuus palautuu niille kohdin, mihin kai-
vumaat oli véliaikaisesti sijoitettu. Puustoa ei kaadeta eika vahingoiteta véliai-
kaisilla kayttoalueilla. Harjumetsien levinneisyys heikkenee hankkeen takia

vain 0,98 %:lla. Pinta-alamenetys on vain 2,38 ha.

Pirkanmaan ELY-keskus pitééd peruuttamattomana 0,27 hehtaarin menetysta,
joka muodostuu, kun siirtopumppaamo rakennetaan. Hakijan ndkemyksen
mukaan se ei ole peruuttamaton menetys, vaikka siirtopumppaamon raken-
tamisen yhteydessé leikataan harjua. Laitoksen toiminnan paatyttya raken-
nuskohta voidaan ennallistaa tayttdmalla rakennuskohta samanlaisella harju-
maa-aineksella kuin mitd alueella on. Lisaksi pintakasvillisuuden palautumista

voidaan nopeuttaa siirtoistutuksin.

Yhteenvetona hakija toteaa, etté

e Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueelta on tehty kaikilta
osin ajantasaiset kasvillisuusinventoinnit. Viimeisin kartoitus on tehty
19.8.2014, eivatka vaikutusten arvioinnin johtopaatokset muutu kar-

toituksen tulosten perusteella.

e Hankkeen toteutumisen kannalta ei ole mahdollista sijoittaa kaikkia
tekopohjavesilaitoksen rakenteita Natura-alueen ulkopuolelle, koska

talldin laitos ei ole toimintavarma.



e Harjumetsien levinneisyys heikkenee hankkeen takia vain 0,98 %:lla.

Pinta-alamenetys on vain 2,38 ha.

Siirtopumppaamon rakentaminen ei ole peruuttamaton harjumetsien luonto-

tyypin menetys.

Ns. Irlannin tapauksen soveltaminen Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeeseen

Pirkanmaan ELY-keskus ei lausunnossaan ota selvéa kantaa, voidaanko Euroo-
pan unionin tuomioistuimen tapausta C-258/11 (11.4.2013) soveltaa merkit-

tévan haitan méaarittdmiseen Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeessa.

Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan (s. 5), ettd "tekopohjavesihank-
keen vuoksi aiheutuva harjumetsien luontotyyppiin kohdistuva menetys ei ole
ELY-keskuksen kasityksen mukaan taysin verrattavissa Irlannin tapaukseen. Li-
séksi Irlannin tapauksessa on ollut kyse ensisijaisesti suojeltavasta luontotyy-
pista, jollaisesta ei ole tekopohjavesihankkeessa kysymys”. Lisasi Pirkanmaan
ELY-keskus toteaa, ettd on epaselvad, onko Irlannin tapauksen linjaus sovellet-
tavissa Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeeseen arvioitaessa luontotyyppivai-

kutusten merkittavyytta.

Tapauksessa EUTI C-258/11 (Peter Sweetman, Irlanti, Attorney General ja Mi-
nister for the Environment, Heritage and Local Government v. An Bord
Pleandla, Galway County Councilin ja Galway City Councilin, 11.4.2013) oli ky-
se tiehankkeesta "N6 Galway City Outer Bypass road scheme”, jossa tien ra-
kentamisen yhteydessé olisi menetetty pysyvasti 1,47 hehtaaria paljasta kalk-
kikivikalliota (Natura-koodi 8240) Lough Corribin Natura-alueella (IE0000297,
SAC). Heikennys vastaa 0,54 % kyseisen luontotyypin pinta-alasta. Paljas kalk-
kikivikallio -luontotyyppi on direktiivin liitteessa | mainittu ensisijainen luonto-
tyyppi. Lough Corribin Natura -alueen kokonaispinta-ala on noin 25 253 heh-

taaria ja Natura-alue siséltda 270 hehtaaria paljasta kalkkikivikalliota.

Euroopan tuomioistuin totesi ratkaisussaan, ettd luontotyyppien sek& luon-
nonvaraisen eldimiston ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, ettad suunnitelma

tai hanke, joka ei liity suoranaisesti alueen kayttoon tai ole sen kannalta tar-



peellinen, vaikuttaa kyseisen alueen koskemattomuuteen, jos se voi estéa asi-
anomaisen alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestavan sai-
lyttdmisen, jotka liittyvat sellaisen ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin
esiintymiseen, jonka suojelutavoite on oikeuttanut asianomaisen alueen mer-
kitsemisen yhteison tarkeénd pitdmien alueiden luetteloon direktiivissa tarkoi-
tetulla tavalla. TAman arvioimiseksi on sovellettava ennalta varautumisen pe-

riaatetta.

Tuomioistuin toteaa my@s, ettd toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivat
nain ollen voi hyvéksya toimintaa, joka voi vaarantaa pysyvasti sellaisten alu-
eiden ekologiset ominaispiirteet, joilla esiintyy ensisijaisesti suojeltavia luon-
totyyppeja, kun toiminta johtaa luontotyypin hdvidmiseen tai osittaiseen ja

korjaamattomaan tuhoutumiseen.

Kuten Natura-arvioinnin tdydennyksessa (28.3.2014) todetaan, hakija katsoo,
ettd tapauksesta C-258/11 ei voida johtaa yleistd merkittavan haitan pinta-
alarajaa. Tuomioistuimen p&atds ohjaa ja tulee ohjaamaan merkittdvén haitan
arviointia, mutta Natura-arvioinnin on perustuttava tapauskohtaiseen arvioin-

tiin, sekd arviointikohteena olevan alueen luonteeseen ja luontoarvoihin.

Tuomioistuimen p&&tds on vaikuttanut hankesuunnitelmaan. Hakija vahensi
merkittavalla tavalla paivitetyssd hakemussuunnitelmassa (31.3.2014) alueva-
rauksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella verrattuna aikai-
sempaan hakemussuunnitelmaan (28.6.2012). Laitoksen toimintavarmuuden

takia kaikkia suunniteltuja aluevarauksia ei voida poistaa Natura-alueelta.

Vaikka merkittavyyden arviointiin vaikuttaa muutosten laaja-alaisuus, on arvi-
ointi suhteutettava kyseisen Natura-alueen kokoon, sen luontoarvojen merkit-
tévyyteen ja sijoittumiseen. Lisdksi on huomioitava, ettd luontotyypit ovat
ekologisilta ominaispiirteiltd&n erilaisia. Tasta seuraa, etté jollakin luontotyy-
pilla, kuten esimerkiksi paljailla kalkkikallioilla, muutaman aarin menetys luon-
totyypin alueesta voi olla merkittava, kun alueella kasvaa runsaasti uhanalaisia
ja harvinaisia lajeja, kun taas laajan metsan kannalta vastaava menetys voi olla

lahes merkitykseton. Paljaiden kalkkivikallioiden kasvillisuuden luonne on mo-



saiikkimainen verrattuna harjumetsiin. Taulukossa 1 on esitetty harjumetsat ja

paljaat kalkkikivikalliot -luontotyyppien ominaispiirteiden erot.

Taulukko 1. Harjumetséat ja paljaat kalkkikivikalliot -luontotyyppien omi-

naispiirteet.

Harjumetsét (9060)

Paljaat kalkkikivikalliot (8240) *

Harjujen lakia luonnehtivat yleensa
mantymetsat, rinteilld kasvaa pai-
koin kuusta sekd lehtipuita. Har-
jumetsat ovat yleensa kasvillisuu-

deltaan varsin yhtendisia.

Harjuluonnon keskeisid ekologisia
tekijoitd ovat rinteen ekspositio ja
kaltevuus, joilla on vaikutusta rin-
teelle tulevan auringon séateilyn
méaaraan seka sita kautta edelleen
maaperan ja ilman lampdtiloihin.
Harjujen paiste- ja varjorinteet

eroavat selvésti pienilmastoltaan.

Harjuolosuhteista johtuen yleensa
harjumetsat ovat suhteellisen laji-
runsaita verrattuna kangasmetsiin
ja harjuilla kasvaa levinneisyydel-
téén itdisia “arolajeja”. Erityisesti
harjumetsien valorinteillda kasvaa

tai eléé arvokasta harjulajistoa.

Paljailla kalkkikivikallioilla maaperan
peitto on selvésti alle 50 %. Kallion
pinta on rikkonainen, lohkonaista ja
liuskeista, jonka takia kallioilla on
pienilmastoltaan erilaisia elinympé-

ristoja.

Paljaiden kalkkikivikallioiden —omi-
naispiirteisiin  kuuluu, ettd kasvilli-
suus on mosaiikkimaista ja lajistolli-
sesti erittdin monipuolista. Elidlajis-
to on runsas, suhteutettuna kallioi-

den pinta-alaan nédhden.

Paljaat kalkkikivikalliot ovat avoimia.
Pensaiden ja puuston peitteisyys jaa
yleensd alle 30 %. Kasvillisuus on
mm. nummea ja pensaikkoa (esi-
merkiksi Corylo-Fraxinetum). Alueita

yleensd laidunnetaan.

* = priorisoitu luontotyyppi, joka on vaarassa havita Euroopan yhteison alu-

eelta.

Hakijan n&kemyksen mukaan tekopohjavesihanke ei estd Keisarinharju-

Vehoniemenharjun Natura-alueen perustavanlaatuisten ominaispiirteiden




kestavéd sailyttdmistd. Tekopohjavesihanke heikentdd Keisarinharju-
Vehoniemenharjun Natura-alueella harjumetsien levinneisyyttd, mutta hei-
kennys ei ole merkittava. Harjumetsien levinneisyys heikkenee hankkeen seu-

rauksena 0,98 %:lla (2,38 ha).

Tekopohjavesihankkeessa kasvillisuuden maapohjaa tai kallioperéa ei poisteta,
kuten tapauksessa C-258/11. Ymparistomuutokset tekopohjahankkeessa eivét

ole pysyvié tai peruuttamattomia, kuten kallion louhinnassa.

Vedentuotantoon liittyvat rakenteet (imeytys- ja kaivoalueet) ovat varsin
huomaamattomia verrattuna ohikulkutiehen. Myds kaivojen ja huoltoteiden
tilavaraukset ovat hyvin pienid. Hankkeessa muutos kohdistuu harjumetsét -
luontotyypin luontaiseen levinneisyyteen ja paikallisesti luontotyypin raken-
teellisiin ominaispiirteisiin, mutta imeytysalueilla tai rakennettavilla alueilla
harjumetsd -luontotyyppid ei menetetd lopullisesti. Toiminnan paatyttya
imeytykseen kéytetyt sadetusalueet voidaan palauttaa luonnontilaan ja niill&
on lepokautensa myds tuotannon aikana. My0ds rakennetut alueet voidaan

ennallistaa.

Yhteenvetona hakija toteaa, etté kalkkikivikallion poistoon liittyvia pinta-ala-
menetyksié ei ole perusteltua rinnastaa tekopohjavesihankkeeseen ja harju-

metsien luontotyyppeihin kohdistuviin vaikutuksiin.

EY-tuomioistuimen tapaus C-258-11 ei ole sellaisenaan sovellettavissa nyt kéa-
siteltdvand olevaan lupa-asiaan, koska kyseessa on eri luontotyyppi (priorisoi-
tu/ei-priorisoitu) ja kohdistuvat toimenpiteet ovat pitk&aikaisvaikutuksiltaan

taysin erilaiset (ennallistettavissa/ei-ennallistettavissa).

2.2 Keinianranta
2.2.1 Virtausmallinnusta tarkentavien tutkimusten taso ja maara

Pirkanmaan ELY-keskus lausuu,
ettei Keinidnrannan valittéméassa laheisyydessa olevalla vir-
tausmallin reuna-alueella ole tehty samantasoisia pohjavesi-
mallinnusta tarkentavia tutkimuksia kuin tuotantoalue TUA3:n

luoteisella osalla tehdyt YVA-yhteysviranomaisen edellyttdmat
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lisdtutkimukset olivat. Pohjavesimallin on todettu olevan reuna-
alueiltaan epéatarkka. Nain ollen ELY-keskus katsoo, ettd edel-
leen, my6s hallintatoimenpiteiden tarkemman kuvauksen jal-
keen, Keinidanrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdis-
tuvien vaikutusten ja niiden lieventdmiskeinojen arviointiin jaa

epavarmuutta.

Hakija katsoo, ettd Keinidanrannan alueella on tehty samantasoisia pohjavesi-
mallinnusta tarkentavia tutkimuksia kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen viittaa-

malla tuotantoalueen TUA3:n luoteisella osalla.

Keinidnranta miellettiin jo YVA-vaiheessa térkeéksi kokonaisuudeksi. Keinian-
rannassa tehdyt tutkimukset ovat pohjaveden purkautumisalueelle tyypillisia.
Maaperén rakenneselvitykset ja virtaamapaikkojen kartoitus, mittaukset ja
seuranta ovat oleellisia purkualueilla. Hakija toteaa, etta Keinidénrannan osalta
on tehty paljon tutkimuksia eri menetelmilla ja tutkimustulokset tukevat toisi-

aan.

YVA-yhteysviranomaisen lausunnon (2003) jalkeen Keinidnrannassa on tehty

seuraavat pohjavesimallinnusta tarkentavat tutkimukset:

- maaperakairauksia ja havaintoputkien asennuksia

- painovoimamittausten uudelleentulkinta 2008

- maatutkaluotaukset 2009 - 2010

- maaperan rakenneselvitykset 2009 - 2010

- virtaamapaikkojen kartoitus ja kaivokartoitus 2006

- Keinidnrannan pohjavesipurkautumien seuranta 2007 -2012
- Keinidnrannan avovesipintojen seuranta vuosina 2006 — 2011
- Keini@nrannan veden laadun seuranta 2010 — 2011

- purkaumapaikkojen lampokamerakuvaukset Keinidnrannassa 2010
- pohjaveden pinnankorkeuden seuranta 2007 — 2012

- Keini@nrannan stabiliteettitutkimukset 2009 — 2011

- imeytys- ja merkkiainekoe 2009 — 2010
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Tarkempi kuvaus tehdyista tutkimuksista seka luettelo tutkimusraporteista (17
kpl) on esitetty liitteessa 2. Edellé esitettyjen Keinidnrannan tutkimusten tut-
kimuspisteet ja —linjat on esitetty kartalla liitteessa 3. Liitteisté 2 ja 3 ilmenee,

ettd Keinianrannan alueella on tehty laajamittaiset ja kattavat tutkimukset.

Tutkimukset on toteutettu systemaattisesti siten, ettd eri menetelmilla saatuja
tutkimustuloksia voidaan kayttdaa myos arvioitaessa tutkimustulosten oikeelli-
suutta. Esimerkiksi samalta kohdalta mitattujen painovoimamittaustulosten,
maatutkaluotaustulosten ja kairaustulosten vertaaminen kesken&an tuo var-

muutta tuloksiin.

Tehtyjen tutkimuksien kokonaiskesto on useita vuosia. Suuruusluokaltaan
(laaja-alaisuus, poikkitieteellisyys, kestoaika, vesimaarat, tutkimuspisteiden
madrd) Keinidnrantaan liittyvat tutkimukset kuuluvat suurimpiin vedenhankin-

tatutkimuksiin, mitd Suomessa on tehty.

Edelld on lueteltu ainoastaan ne tutkimukset, jotka on tehty YVA-
yhteysviranomaisen vuonna 2003 antaman lausunnon jélkeen. Hakija toteaa,
ettd se on tehnyt pohjavesimallinnusta palvelevia tutkimuksia Keinidanrannassa
runsaasti jo ennen YVA-menettelyd. Néihin tutkimuksiin kuuluu mm. kairauk-
sia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia, pohjaveden pinnanmittauksia,
virtaamamittauksia seké vuosina 1999-2000 toteutettu pohjaveden imeytys-
koe (kierratyskoe). Myds nama tutkimustulokset ovat olleet kaytdssé pohja-

vesimallinnuksessa.

Virtausmallinnusta palvelevien tutkimusten lisdksi hakija on tehnyt Keinién-
rannassa muita tutkimuksia, mm. Keinidnrannan kasvillisuusseurantaa vuosina

2006 — 2011.

Yhteenvetona hakija toteaa, etta Keinidnrannan alueella on tehty erittéin laa-
jat virtausmallinnusta palvelevat tutkimukset. Tutkimukset ovat keskittyneet
erityisesti Keinidnrannan Natura-alueen ymparistoon; juuri sille alueelle, jossa
Natura-alueelle kohdistuvia vaikutuksia voisi syntyd. Néaiden tutkimusten laa-
juus on samaa suuruusluokkaa kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan

viittaamalla tuotantoalueen TUA3:n luoteisella osalla tehdyt tutkimukset. Pir-
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kanmaan ELY-keskuksen ndkemys tutkimusten véhaisyydesta on virheellinen,
eikd kyseistd ndkemysta voi kayttdd Keinianrantaa koskevien johtopaatdsten

perusteluna.

2.2.2 Vaikutusten arviointi empiiriseen tutkimustietoon perustuen

Pirkanmaan ELY-keskus lausuu, etta
Hankkeen vaikutusta Keinidnrannan Natura 2000 —alueen suo-
jeluperusteena oleviin luontoarvoihin ja vaikutusten hallinta-
toimien kayttokelpoisuutta voidaan ilman laitosmittakaavan
kokeita ja lisatutkimuksia selvittdd vain kaytettavissa olevan

pohjavesimallin avulla simuloimalla.

Hakija on tehnyt mm. Keinidnrannan alueella laajat pohjaveden virtauksiin liit-
tyvat tutkimukset, joita on kuvattu edellisessé luvussa 2.2.1. Tutkimusalueelle
on laadittu tutkimustuloksia hyddyntden monikerroksinen pohjaveden vir-
tausmalli. Virtausmallilla ajettiin lukuisia tuotantotilanteen eli laitosmittakaa-
van simulaatioita, joissa on huomioitu myds ymparistévaikutukset. Simulaati-
oiden pohjalta luotiin virtausmallinnusraportissa esitetty tuotannon toteutta-
missuunnitelma, jossa imeytys- ja kaivoalueet on sijoitettu tasaisesti koko
toiminta-alueelle. N&in voitiin pienentdd imeytyksesta ja vedenotosta aiheu-
tuvia pohjaveden pinnan muutoksia, ja siten my®s toiminnan vaikutuksia toi-

minta-alueen ymparistoon.

Kyseessa olevan pohjaveden virtausmallin avulla simuloimalla voidaan koko-
naisvaltaisesti parhaiten tarkastella tekopohjaveden valmistusta tuotantoalu-
eella TUA3 huomioiden my6s vaikutukset Keinidnrantaan. Pohjaveden vir-
tausmallin kayttdminen ei kuitenkaan ole ainoa keino arvioida tekopohja-
vesihankkeen vaikutusta Keinidnrannan Natura-alueen suojeluarvoihin tai vai-
kutusten hallintatoimien kayttokelpoisuutta. Vaikutuksia ja hallintatoimenpi-
teiden kayttokelpoisuutta voidaan arvioida myds empiiristen tutkimustulosten

sekd& monivuotisen luonnontilan seurannan tulosten perusteella.
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Liitteissé 4 ja 5 on esitetty poikkileikkauskuvat A-A’ ja B-B’, jotka havainnollis-
tavat pohjavesiolosuhteita harjualueen keskeiselld osalla ja Keinidnrannassa.
Kuvat on laadittu useiden vuosien aikana toteutettua havaintopisteverkostoa
hyodyntden. Pohjavedenpinta on poikkileikkauslinjalla korkeimmillaan (+89,2
m) muodostuman Kkoillisreunalla ja pinta viettdd lounaaseen Mallasveden
suuntaan. Keinidnrannassa suurin osa pohjavedestd purkautuu tihkupinnoilla
ja lahteikoissa (+85,5 m), osa purkautuu suoraan Mallasveteen (+83,9 m).

Pohjavesipinnan paalla on paksu maakerros, 10 — 50 metrié.

Onkkaalantien ja Keinianrannan valiselld alueella on kairauksissa havaittu vet-
té pidattava hienojakoinen savi- ja silttikerros, jonka paalla on orsivesikerros.
Hienojakoinen kerros ei ole yhtendinen koko Keinidnrannan alueella. Orsi-
vesikerros sijaitsee useita metreja pohjavesipinnan ylapuolella. Tuotantotilan-
teessa vesi imeytetddn pohjavesikerrokseen, eiké silla ole vaikutusta orsive-
teen. Orsiveden pinnankorkeus vaihtelee poikkileikkauslinjan 1ahist6lla noin

valilla +93...+95 metria.

Imeytettdessa vettd syvélle maaperdéan vesi nousee imeytysalueiden lahipiiris-
sd noin kaksi metrid, vastaavasti kaivoalueiden ympéristdssé pohjaveden pin-
nan alenema on kahden metrin suuruusluokkaa. Suuruusluokkatieto on peréi-
sin alueella tehdyistd koepumppauksista ja koeimeytyksista (imeytyskokeet
1999-2000 ja 2009-2010). N&méa suhteellisen pienille alueille kohdistuvat muu-
tokset eivat kuitenkaan muuta pohjaveden Keinidnrantaa kohti olevaa péavir-
taussuuntaa, koska péavirtauksen luonnollinen vietto on neljan metrin luok-

kaa.

Koko tuotantoalue TUA3:n (harjualueen) luontainen pohjaveden muodostu-
mis- ja virtausmaard on valtion ympéristohallinnon rekisteritietojen mukaan
noin 3 000 m®/d. Osa t4sta virtaamasta purkautuu Keinianrannassa. Monivuo-
tisen seurannan tulosten perusteella avovesivirtaamina Mallasveteen purkau-
tuu suuruusluokkaa 1100 m®/d, taméan lisaksi osa pohjavedestd purkautuu
suoraan Mallasveteen veden pinnan alapuolelta. Pohjaveden imeytys- ja
merkkiainekokeessa havaittiin, ettd avovesivirtaamat pienenivét tasolta 1 100
m*/d tasolle 600 m®/d eli virtaamien pieneneminen oli suuruusluokkaa 500

m*/d. Tekopohjavesilaitoksen paivitetyssa yleissuunnitelmassa osa imeytyk-
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sestd on tuotu Keinidnrantaa lahemmaéksi ja toisaalta l&hialueiden vedenotto-

madria on pienennetty, mika pienentda vaikutuksia.

YlIla mainitun luonnontilaisen pohjaveden virtaussuunnan ja virtausmaaran
varmistamiseksi hakija on esittdnyt neliportaisen vaikutusten hallintatoimen-

pidejarjestelmén Keinidnrannan vesitaseen turvaamiseksi.

Ensisijaisesti Keinidnrannan luonnontilaista vesitasetta hallitaan tekopohja-
vesilaitoksen ajotavalla. Tall6in tuotantoa optimoidaan niin, ettd pohjaveden
pinnankorkeuksien seké Keinidnrannassa purkautuvien vesimadrien seuranta-
tulosten perusteella muutetaan seké@ imeytysaluekohtaisia ettd vedenotto-
aluekohtaisia vesimé&éaria kokonaistuotannon ja luvan asettamissa puitteissa.
Todennakoisesti tdma on riittava tapa sailyttdd Keinianrannan luonnontilainen

vesitase muuttumattomana.

Mahdollista Keinianrannan virtaamien pienenemistd voidaan kompensoida
tarvittaessa maksimissaan 5000 m*/d yli-imeytyksella tai suojaimeytyksella.
Yli-imeytys ja suojaimeytys tarkoittavat, ettd vettd imeytetddn maaperdén
enemman kuin, mit& tekopohjavetta otetaan vedenottoalueilla. Yli-imeytetty
vesi virtaa Keinidnrantaan. Yli-imeytysta imeytysalueella 4.3, joka on hyvin I&-
helld (< 200 m) Keinidnrannan Natura-aluetta (ks. poikkileikkauskuva liite 5),
kaytetddn tilanteessa, jossa tekopohjavesilaitoksen ajotavan muutoksilla ei
saataisi riittdvad vaikutusta. Samanaikainen yli-imeytys imeytysalueella 4.2 tu-

kee tarvittaessa tekopohjavesilaitoksen kokonaistuotannon tasapainotusta.

Yli-imeytys voi tapahtua myés tekopohjavedelld. Ko. imeytys tapahtuu t4ta var-
ten rakennettavasta imeytyskaivosta, joka sijoitetaan imeytysalueen 4.3. Kei-

nidnrannan puoleiselle reunalle (ks. poikkileikkauskuva, liite 5).

Suojaimeytyksella tarkoitetaan tekopohjaveden imeytystd Onkkaalantien tie-

alueelle tarvittaessa rakennettaviin suojaimeytyskaivoihin.

Suojaimeytys on paikallinen varmuustoimenpide. Suojaimeytyksessa imeytet-
tyd vettd ei kaytetd tekopohjaveden valmistamiseen, vaan Keinidnrannan
luontaisen vesitaseen ja veden laadun yllapitdmiseen. Suojaimeytysrakenteet

suunnitellaan tarvittaessa erikseen, mikali Keinianrannan vesitase ei muuten
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pysy luontaisella tasollaan, miké on hyvin epatodennékdisté. Tarvittaessa suo-

jaimeytyskaivot sijoitetaan Onkkaalantien tiealueelle (Onkkaalantien kaak-

koisosa, ks. poikkileikkaus, liite 5; Onkkaalantien luoteisosa, kuva 1).

Kuva 1. Tarvittaessa suojaimeytyskaivot voidaan sijoittaa Onkkaalantien tie-
alueelle (kuvattu 19.8.2014).

Yli-imeytysta ja/tai suojaimeytystd ohjataan tekopohjavesilaitoksen prosessi-
automaation avulla kayttden mm. mittaustuloksia Keinidnrannan pohja-
vesipinnoista ja avovesivirtaamista. Menettelylld voidaan taata myos luontais-

ten vaihteluiden séilyminen.

Edell&d mainituista vaikutusten hallintatoimista yli-imeytyksen ja suojaimeytyk-
sen kayttokelpoisuutta voidaan hyvin selvittdd empiiriseen tutkimustietoon
perustuen: Koko harjualueella purkautuva vesimaara on 3 000 m*/d. T4sté ve-
simaarastd mittausten mukaan Keinidnrantaan purkautuu avovesivirtaamina
1 100 m%/d, imeytys- ja merkkiainekokeen aikana ndiden avovesivirtaamien
pieneneminen oli suuruusluokkaa 500 m*/d. Tekopohjavesilaitoksen toiminta
voi siis aiheuttaa veden virtaaman vahenemista Keinidnrannassa, mika on hel-
posti hallittavissa hakijan suunnittelemilla toimenpiteilld. Hakija on varautunut
yli-imeyttdmé&an tai suojaimeyttdmaan Keinidnrannan alueelle maksimissaan
5000 m®/d. TAma vesimaara on kymmenkertainen imeytys- ja merkkiaineko-

keessa havaittuun virtaamien pienenemiseen ja lahes kaksinkertainen koko
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harjualueella purkautuvaan pohjaveden maaréén (joka ei kuitenkaan kokonai-

suudessaan purkaudu Keiniénrantaan).

Hakija on esittanyt vaikutusten seurantamenettelyn, jota kaytetdan hallinta-
toimien ohjaukseen siing tapauksessa, etté yli-imeytyksen tai suojaimeytyksen
vuoksi virtaamat Keinidnrantaan suurenevat luontaisesta. Yli-imeytys- ja suo-
jaimeytysrakenteet voidaan sijoittaa hyvin lahelle (100 — 200 m) Keinianrantaa
alueelle, jossa mittausten mukaan vallitsee voimakas pohjaveden pinnan kal-

tevuus Keinianrantaa kohti (ks. poikkileikkauskuvat, liitteet 4 ja 5).

Natura-arvioinnissaan hakija on kasitellyt seikkaperéisesti niita tekijoita, joilla
on vaikutuksia Keinidnrannan Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luon-
toarvoihin. Keinidnrannan luonteeseen kuuluu virtauksien ja rimpipintojen ve-
sipintojen vaihtelu. Suuret vaihtelut kuuluvat virtauksien luonteeseen, mutta
lahteikk®- ja rimpipintojen avovesipinnat vaihtelevat vahaisesti. Lahteikko- ja
rimpipintojen muutokset ovat olleet 0 — 5 cm:n luokkaa (mittaukset 2006 —

2012, 3 linjaa, yhteensa 11 pistetta).

Virtaamiin vaikuttavat osaltaan sademdaara seké siitd muodostuvan pohjave-
den mé&ar4 ja toisaalta myos pintavalunta. Virtaamat ovat yleisesti ottaen suu-
rimpia kevétsulamisten seké syyssateiden aikana. Keinidnrannan kasvistora-
kenne ilmentaéd myds tat4, silla lajisto muodostuu pééosin lahteisista (pohja-

vedet) ja luhtasista (pintavedet) kasveista.

Tekopohjavesilaitoksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset liit-
tyvat Keinidnrannan pohjavesipurkautumiin. Keinidnrannan ekologiseen luon-
teeseen vaikuttavat padosin veden virtaus ja rimpipintojen vesipinnan vaihte-
lu, mutta my6s muut tekijat kuten kasviyhteison dynamiikka, turpeen hajoa-
minen, haihdunta ja pohjaveden laatu sek& valuma-alueella tapahtuvat muu-
tokset. Elaimistomuutokset seuraavat kasvillisuussuksessiomuutoksia. Kasvilli-
suussuksessioon vaikuttavat useat tekijat, ja muutokset alueen luonteessa ei-
vét tapahdu nopeasti, vaan muutoksiin kuluu useampi vuosi, jolloin on mah-
dollista jarjestad laitoksen hallintatoimien laajuus ja ohjaus siten, ettd muu-

toksia ei ehdi syntya.
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Yhteenvetona hakija toteaa, ettd sekd hankkeen vaikutusta Keinidnrannan Na-
tura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin etté erityisesti vaikutus-
ten hallintatoimien kayttokelpoisuutta voidaan selvittdd pohjavesimallin avulla
simuloimisen liséksi myds empiiriseen tutkimustietoon perustuen. Pirkanmaan
ELY-keskuksen lausuma siitd, ettd vaikutuksia ja kayttokelpoisuutta voisi arvi-
oida vain pohjavesimallin avulla simuloimalla on virheellinen. Pirkanmaan ELY-
keskus ei ole perustellut lausumaansa, eikd se ole myosk&an késitellyt lausun-
nossaan hakijan esittdmia hallintatoimia. Hakija korostaa, etté se on tarkastel-
lut vaikutuksia ja hallintatoimia pohjavesimallilla simuloimalla, mutta sen li-
saksi hakija on arvioinut vaikutuksia ja hallintatoimia empiiriseen todellisuu-

teen perustuen.

2.2.3 Pohjaveden virtausmallin luotettavuus

Pirkanmaan ELY-keskus lausuu,
ettei Keinidnrannan valittémassa laheisyydessa olevalla vir-
tausmallin reuna-alueella ole tehty samantasoisia pohjavesi-
mallinnusta tarkentavia tutkimuksia kuin tuotantoalue TUA3:n
luoteisella osalla tehdyt YVA-yhteysviranomaisen edellyttdmat
lisdtutkimukset olivat. Pohjavesimallin on todettu olevan reu-
na-alueiltaan epatarkka. N&in ollen ELY-keskus katsoo, ettd
edelleen, myds hallintatoimenpiteiden tarkemman kuvauksen
jalkeen, Keinidanrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin koh-
distuvien vaikutusten ja niiden lieventamiskeinojen arviointiin

jaa epavarmuutta.

Pirkanmaan ELY-keskus nostaa esille virtausmallin kuvauksen epavarmuuden
reuna-alueilla. Pirkanmaan ELY-keskuksen ndkemyksen mukaan epéatarkkuus
Keinidnrannan alueella on seurausta siitd, ettei kyseisella alueella ole tehty
“samantasoisia tarkentavia tutkimuksia kuin tuotantoalue TUA3:n luoteisella
osalla on tehty”. Keinidnrannan alueella on tehty samantasoiset tarkentavat
tutkimukset kuin tuotantoalue TUA3:n luoteisella osalla on tehty, mikd on

osoitettu edelld vastineen luvussa 2.2.1.
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Pirkanmaan ELY-keskuksen tulkinta epdvarmuudesta on virheellinen. Malleihin
siséltyy epatarkkuutta, koska ne ovat yleistys monimuotoisesta todellisuudes-
ta, jota ei koskaan voi kuvata téysin tarkasti. Malli kuitenkin ottaa huomioon
koko mallinnettavan alueen kaikki pohjaveden virtaukseen vaikuttavat para-
metrit samanaikaisesti ratkaistessaan pohjaveden virtausyhtéléiden avulla
mm. pohjaveden virtausreitit sekd pohjaveden muodostumisen ja purkautu-
misen méaarat. Vaikka mallin yksittaiset osa-alueet siséltdvat enemman epé-
tarkkuutta mallinnetun pohjaveden pinnan osalta, pystyy mallilla silti kuvaa-
maan tekopohjaveden tuotannon vaikutuksia Keinianrannan alueella huomi-
oiden samalla koko pohjavesiesiintymassé tapahtuvien muutosten vaikutuk-
set. Pelkén residuaalien (eli mitattujen ja mallin laskemien pohjavedenpinto-
jen erotuksen) tarkastelun perusteella ei voi todeta, ettd malli olisi kayttokel-
voton ja, ettd esitettyjd mallinnustuloksia ei voi kéyttada vaikutusten arvioin-

tiin, kuten Pirkanmaan ELY-keskus esittaa.

On totta, ett& mallin reuna-alueilla ei paasty samaan tarkkuuteen kuin Taus-
tialantien kynnyksen alueella, jossa maaperédkerrosten kuvaus pystyttiin to-
teuttamaan parhaimmillaan kymmenen senttimetrin tarkkuudella. Kymmenen
senttimetrin tarkkuustasoa voidaan pitéd4 poikkeuksellisen hyvana. Keinian-
rannasta on olemassa paljon seka suoria mittaustuloksia ettd mallinnustulok-

sia. Keinidnrannan alueella residuaalien keskiarvo on 1,0 metrié (kuva 2).

Pohjavesikerroksen paksuus on valtaosalla Keinidnrannan ranta-aluetta 10
metrin luokkaa (ks. liite 3). Kymmenen metrin paksuiseen vesipatjaan suh-
teutettuna yhden metrin epétarkkuus (residuaali) mallinnuksessa on kohtuul-

linen.

Yksittaisissd mittauspisteissa Keinianrannan luiskassa on keskiarvoa suurempia
residuaaleja. Pohjaveden pinnan kaltevuus (gradientti) on suurimmillaan juuri
Keinidnrannan luiskan eli pohjaveden purkautumistihkupinnan laheisyydessa.
Pohjaveden virtausmallin mallisolun koko on 25 m * 25 m. Kun mallisolu on
jyrkén gradientin alueella, voi pohjaveden pinnan korkeusero yhden mal-
lisolun kuvaaman alueen sisélla vaihdella esimerkiksi kymmenia senttimetreja.
On tyypillista, etta téllaisessa tilanteessa yksittaisen mittauspisteen residuaalit

voivat vaihdella. Yksittdisten pisteiden residuaalien tarkastelun sijasta tarke-
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&mpéaa on mallin osoittamat pohjaveden virtaussuunnat ja kuinka ne suhtau-

tuvat todellisiin mitattuihin virtaussuuntiin.

Kuva 2. Pohjaveden pintojen mittaustulosten ja mallin laskemien pintojen ero-

tus metreissa.

Useiden vuosien pohjavedenpinnan seurantatulosten mukaan pohjavesi virtaa
kohti Keinianrantaa. Tama toteutuu myds virtausmallissa. Luonnossa mittauk-
sin todennettu pohjaveden pinnan vietto, yleinen virtaussuunta ja virtausreitit
toteutuvat virtausmallissa. Simuloidussa tuotantotilanteessa padvirtaus Kei-
nidnrantaan sailyy, eika virtaussuunnassa tapahdu muutosta. Simulaation pe-
rusteella Keinidnrannassa purkautuva vesimaaré véahenee tuotantotilanteessa
noin 900 m*/d. Keinidnrantaan purkautuvien vesimaarien arvioinnissa saavu-

tettua tarkkuutta voi pitéa riittavana.

Tuotantoalueella TUA3 Péalkane muodostuu nykytilassa pohjavetta hieman yli
3000 m*/d. Laitosmittakaavassa alueen vesitase on 23 000 m*/d (taulukko 2).
Keinidnrannassa purkautuvien pohjavesien mittapadoilla tai astiamittauksella

mitattujen maarien summavirtaamat ovat pitkdaikaisten mittaustietojen pe-
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rusteella olleet keskimaarin 1100 m*/d. Mallasveteen purkautuu vetta myos
mittauspisteiden ulkopuolella muun muassa tihkumalla tai suoraan jarvenpoh-
jasta niin, ettei néitd purkaumia voida mitata em. keinoilla. Mallin perusteella
Mallasveteen purkautuu pohjavettd tuotantoalueelta TUA3 yhteensd noin
1600 m*/d. Monikerroksisella virtausmallilla todettiin laitosmittakaavaisessa
simulaatiossa Keinianrannan purkautumien pienenevén noin 700 m®/d tasolle.
Keinidnrannan avovesipintojen eli 1&hde- ja tihkupintojen purkautumiin tamé
heijastuu noin 500 m*/d luonnontilaa pienempana vesimaarana. Kuvattu vir-

taamien vaheneminen on 2 - 3 % alueen vesitaseesta laitosmittakaavassa.

Taulukko 2. Keinidnrannan kautta Mallasveteen purkautuva vesi luonnonti-
lassa (muodostuvan pohjaveden maara 3 000 m*/d) ja tekopohjavesilaitok-
sen tuotantotilassa (muodostuvan pohjaveden méaara 3000 m*/d + imeytet-
tava vesimaara 20 000 m*/d = 23 000 m*/d). Pohjavesimallilla tehtyyn simu-
lointiin perustuva tarkastelu.

(*mitattu, **mittauksen (imeytys- ja merkkiainekoe) ja mallinnuksen yhteistu-

los.)

Luonnontila Tuotantotila
m*/d m*/d
Keinidnrannassa purkautuvan pohjaveden virtaama

e Keinidnrannan avovesipurkaumat 1100* 590**

e Muu Mallasveteen purkautuva vesi 500 110
Keinidnrannan virtaaman kompensointi yli- 0 900
imeytyksella tai suojaimeytyksella
Virtaama yhteensa 1600 1600

Virtausmallisimulaatioilla on tarkasteltu mydés vaikutusten hallintatoimia. Kei-
nidnrantaan kohdistuvalla 2 000 m®/d yli-imeytyksella saatiin mallisimuloinnis-
sa nostettua Keinidnrannan avovesivirtaamat luonnontilaiselle tasolle 1100
m®/d. Samanaikaisesti malli toteutti tekopohjavesilaitoksen suunnitellut imey-
tys- ja vedenottojérjestelyt. Mallisimulaatiossa pohjaveden luonnollinen vir-

taussuunta Keinidnrantaa kohti sailyi. Mallisimulaatiossa kaytetty yli-
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imeytysmaara oli alle puolet yli-imeytykseen varatusta kapasiteetista. Mal-
lisimulaation johtopaattkset ovat yhdenmukaisia empiiriseen tutkimustietoon
perustuvaan pohjaveden virtaustarkasteluun ndhden.

Yhteenvetona hakija toteaa, ettd virtausmallilla pystytdédn kuvaamaan teko-
pohjaveden tuotannon vaikutuksia Keinidnrannan alueella huomioiden samal-
la koko pohjavesiesiintyméssa tapahtuvien muutosten vaikutukset. Pohjave-
den virtausmalli toteuttaa luonnossa havaitut pohjaveden virtaussuunnat ja
virtausreitit sek& Keinidnrannassa purkautuvan vesimaaran riittavalla tark-

kuustasolla.

Tekopohjavesilaitoksen toiminnan mahdollinen vaikutus Keinidnrannan Natu-
ra-alueella voi olla 1&hinnd Keinidnrannan avovesipintojen kautta Mallasveteen
virtaavan veden méaran vaheneminen. Veden méaran véheneminen on kom-
pensoitavissa hallintatoimilla, esimerkiksi yli-imeytyksella tai suojaimeytyksel-
14. Virtausmallin simuloinnin avulla avovesivirtaamat saatiin nostettua luontai-

selle tasolle.

Tehty virtausmalli pohjautuu laajoihin empiirisiin tutkimuksiin. Mallisimulaati-
oiden johtopaatokset ovat yndenmukaisia empiiriseen tutkimustietoon perus-
tuvien tarkastelujen kanssa. Mallinnuksen simuloinnin tuloksena saadut tarvit-
tavat hallintatoimenpiteiden vesivirtaamat ovat huomattavan pienet verrat-
tuna hakijan tekemiin varauksiin. Pirkanmaan ELY-keskuksen nékemys siita, et-
té virtausmallinnus olisi epatarkka siten, ettd sitd ei voisi kayttéda vaikutusten

ja hallintatoimenpiteiden kayttokelpoisuuden arviointiin on virheellinen.

Hakija katsoo, ettd Keinidnrannan Natura-alueen vaikutusten arviointi on teh-
ty viranomaisten edellyttdmalla tavalla. Tutkimuksia on tehty huomattavan
paljon ja tutkimustulokset tukevat toisiaan. Virtausmallinnuksen ja vesi-
tasetarkastelun tarkkuustaso on riittava Keinidnrannan vaikutusten arviointiin
ja esitetyt hallintatoimenpiteet varmistavat Keinidnrannan vesitaseen hallin-
nan ja haitallisten vaikutusten synnyn ehkaisemisen. Esitettyjen tutkimusten,
virtausmallinnuksen ja hallintatoimenpiteiden perusteella Keinidnrannan vir-
taamien sdatelyyn ei ja4 epavarmuutta, eikd Pirkanmaan ELY-keskuksen viit-

taamaa varovaisuusperiaatetta nain ollen ole perusteltua kayttaa.
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3. Marita Saksa-Lapikiston eridva mielipide

Marita Saksa-Lapikisto jatti eriavan mielipiteen (PIRELY/357/07.01/2012) Pir-

kanmaan ELY-keskuksen lausuntoon.

Pirkanmaan ELY-keskus on l&hettanyt 19.8.2014 L&nsi- ja Sis&-Suomen aluehal-
lintovirastolle tdsmennyskirjeen (PIRELY/376/0700/2013), jossa Pirkanmaan
ELY-keskus tdsmentéd, ettd se on lahettanyt Natura-arvioinnista vain yhden
asiakirjan. Eridva mielipide on Marita Saksa-Lapikiston, asian esittelijan néke-
mys. Pirkanmaan ELY-keskus on halunnut tdsmentéé vield lausuntonsa sisal-
t64, koska Saksa-Lapikisto on toimittanut oman eridgvén mielipiteensa suoraan

aluehallintovirastoon, miké ei ole tavanomainen menettely.

Hakija on ylla mainitussa asiassa samaa mieltd Pirkanmaan ELY-keskuksen
kanssa ja katsoo, ettd Saksa-Lapikiston eridvéd mielipidetté ei pida tarkastella

Natura-lausuntona tai Natura-lausunnon osana.

Marita Saksa-Lapikisto on eri mieltd Pirkanmaan ELY-keskuksen johtopa&tok-
sestd Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen osalta. Perusteena on
Euroopan tuomioistuimen paatds tapauksesta C-258/11. Marita Saksa-
Lapikiston ndkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa on otettava huomi-
oon kaikki luontotyypit samanarvoisesti. Nain on menetelty tekopohjavesilai-
toksen Natura-arvioinnissa. P4atoksesté ei kuitenkaan voida tehdd johtopaa-
tostd, etta kaikilla luontotyypeilla 0,54 % menetys luontotyypin kokonaisalasta

johtaisi merkittavaan haittaan.

Taman vastineen kohdassa 2.1 on esitetty ne perusteet, miksi tapauksen paa-
tosta ei voida kayttéa yleisend tulkintaohjeena merkittdvan haitan kynnysta

arvioitaessa.

Marita Saksa-Lapikisto esittdd, ettd harjumetsien pinta-alamenetys on hank-
keen takia 1,5 %. Hanen ndkemyksen mukaan myos véliaikaiset vaikutukset
ovat pysyvid. Tdmén vastineen kohdassa 2.1 on esitetty perustelut siihen, etta

osa vaikutuksista on véliaikaisia.
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Marita Saksa-Lapikisto pitdd myds peruuttamattomana 0,27 hehtaarin mene-
tystd, joka muodostuu kun siirtopumppaamo rakennetaan. Hakija on tésté eri

mielté (ks. kohta 2.1).

Harjumetsien luontotyypin yhtendisyys heikkenee, mutta heikennys ei ole

merkittava.

4. Metsahallituksen Natura-lausunto

4.1 Yleista

Pirkanmaan ELY-keskus ei ole todennut Natura-lausunnossaan merkittavaa

haittaa aiheutuvan Punamultalukon alueelle.

Metsahallituksen lausunnon mukaan Mets&hallitus ei olisi ollut aikaisemmin
tietoinen tekopohjavesihankkeesta. Punamultalukon kiinteiston alueella on ve-
denottokaivo (K2), jota kaytettiin jo vuonna 1998 tehdysséa imeytyskokeessa
(pohjaveden kierratyskokeessa). Tekopohjavesihankkeen ympéristovaikutusten
arviointiohjelma on julkisesti kuulutettu vuonna 2002. Metséhallitukselta on
my0s kysytty lupaa kahteen otteeseen asentaa uusia havaintoputkia. Luvat on
myonnetty. TAméan perusteella on selvag, ettd Metsahallituksen on téytynyt ol-

la tietoinen tekopohjavesihankkeesta.

Metséhallituksen lausunnon mukaan hakija on esittanyt Punamultalukon kiin-
teistdlle mittavia rakenteita ja laajoja aluevarauksia. Liséksi Metséhallituksen
mukaan kyseessd on osittainen merkittdva heikentyminen sek& vaikutukset

luontotyypille ovat esitettyd suurempia.

Tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittuminen hajalleen Natura-alueelle

heikent&a alueen yhtendisyytta, mutta ei merkittavasti.

Hakemussuunnitelmassa on esitetty Punamultalukon kiinteistolle osalle vain
seuraavat rakenteet ja aluevaraukset (taulukko 3), joita ei voida pitéé laajoina
aluevarauksia suhteessa Punamultalukon kiinteiston pinta-alaan (25 ha) néh-

den:



24

Taulukko 3. Tekopohjavesihankkeen suunnitellut rakenteet ja Natura-aluetta

heikentévat pysyvan vaikutuksen pinta-alat Punamultalukon kiinteistolla.

Rakenne /aluevaraus Natura-aluetta heikentéavan pysy-

van vaikutuksen pinta-alat

Siirto- ja paineputkilinja Varalantielle | Punamultalukon kiinteiston osalla
linjaa rakennetaan noin 590 metrin
matkalle. Pysyva kaytttoikeusala on
7 metri4 leved ja tie on noin 5,5-6
metrid leved. Pysyva kayttooikeus-
alue ulottuu tien ulkopuolelle noin 1-
1,5 m. Siten pysyvan kokonaisvaiku-
tuksen pinta-ala on noin 0,06-0,08
ha. Siirto- ja paineputkilinjan raken-
tamisessa ei kuitenkaan meneteté
tien reunalla olevaa metsaa, kun
siirto- ja paineputkilinja sijoitetaan
Varalantien alle. Tien varressa Pu-
namultalukkokiinteiston kohdalla
harjumetséaksi luokitettavaa (Metsé-
hallituksen luontotyyppikartoitustie-
dot) metsdd on noin 240 metrin

matkalla.

Kaivoalueen KA 2 aluevarausosa, | 0,12 ha
jolle rakennetaan siirtoputkilinja,
korkeintaan 3-4 kaivoa ja muutama

mittakaivo.

Putkilinja ja huoltoyhteys Varalan- | 0,015 ha
tieltd imeytysalueelle TUA2-1A2.4

Kaikkien edelld lueteltujen pysyvaa vaikutusta aiheuttavien pinta-alavarausten

yhteispinta-ala on noin 0,143 ha.
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Rakenteiden ja aluevarausten tarkempi kuvaus

Varalantien siirto- ja paineputkilinja sijoitetaan Varalantien alle. Puna-
multalukon kiinteiston osalla linjaa rakennetaan noin 590 metrin matkalle.
Varalantien kohdalla rakentaminen vaatii noin 12 metrid levean tytalan.
Kaivunmaat sijoitetaan tien viereen noin 5 metrin alalle (véliaikainen kayt-
tooikeus). Vdliaikainen haitta kohdistu vain noin 240 metrin matkalle,
missé tienvieressa on Metséahallituksen luontotyyppikartoituksen (kuva 3,
kartan péivdys 27.11.2012) tietojen mukaan suojeltavaa harjumetsaa.
Puustoa ei poisteta. Pysyva kédyttboikeus on osoitettu 7 metria levedlle
alalle. Varalantien leveys on noin 5,5-6 metria (kuva 4). Siirto- ja paineput-
kilinja sijoitetaan kaivantoon, jonka leveys kaivannon pohjalla on noin 1,3

m, yl&osalla noin 2 metri&. Kaivannon syvyys noin 2,1 metria.
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Kuva 3. Punamultalukon kiinteiston alueella olevat luontotyypit (Metséhallitus 2012). Kartan paalle on
asemoitu tekopohjavesilaitoksen aluevaraukset, siirto- ja paineputkilinjat ja tilapdinen maanpaallinen
putkilinja. Vihrea rasteri on harjumetsaa.
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Kuva 4. Varalantie Punamultalukon kiinteistolla. Tien leveys on noin 5,5-6 met-
rid. Siirto- ja paineputkilinja sijoitetaan tien alle (kuvattu 19.8.2014).

- Kaivoalueen KA 2 aluevarauksesta sijoittuu Punamultalukon kiinteiston
alueelle noin 1,2 hehtaaria. Kaivoalue 2 sijaitsee osin Punamultalukon kiin-
teiston alueella ja osin sen ulkopuolella. Punamultalukon kiinteiston alu-
eelle sijoittuisi enimmillé&n 3-4 halkaisijaltaan 400 mm kaivoa, muutama
mittakaivo (kuva 5) ja siirtoputki. Kokonaisuudessaan kaivoalueelle on
suunniteltu 6-7 kaivoa. Punamultalukon kiinteistolla on jo yksi olemassa

oleva tekopohjavesikaivo (K2) (kuva 6).
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Kuva 5. Mittakaivo (nuoli) Péalkaneen tekopohjavesikaivon K3 edustalla (kuvat-
tu 19.8.2014). Mittakaivossa on mittari, jolla mitataan pumpattua veden maa-
raa.

Kuva 6. Tavase Oy:n tekopohjavesikaivo K2 Punamultalukon kiinteiston alueel-

la. Kaivo on rakennettu vuonna 1997 ja valokuva on otettu vuonna 2007.

- Huolto kaivoille tapahtuu siirtoputkilinjan kohdalta ja varsinaista huolto-
tietd ei rakenneta. Kaivojen huoltoliikenne tehdaan traktorilla siirtoputki-
linjaa pitkin. Kaivot ja mittakaivot rakennetaan siirtoputkilinjalle. Siirto-
putkilinjan rakentamisessa kaivumaat sijoitetaan noin 4 metria leveélle
alueelle ja kaivanto on noin 2,4 metrid leved ja 2,1 metrid syva. Huolto-

vaylan sijoittelussa hyddynnetddn vanhoja metsatyokonejélkiuria, jotka on
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néhtdvisséd maastossa (kuva 7). Tall& vahennetaan tarvetta kaataa elavaa
puustoa. Kaivoille saakka ei rakenneta varsinaista huoltotietd, vaan kaivo-
jen huoltoliikenne tehd&én traktorilla edelld mainittua siirtoputkilinjaa pit-

kin. Kaivojen huoltoliikenne on vahéistd, mahdollisesti tasolla kaynti ker-

ran vuodessa.

Kuva 7. Kaivoalueella 2 Punamultalukon kiinteiston osalla kasvillisuus on méan-
tyvaltaista kangasta (kuvattu 19.8.2014). Kuvan keskella on vanha metsatyo-
koneen ajoura, joka erottuu maastossa.

- Putkilinja ja huoltoyhteys imeytysalueelle TUA2-IA2.4 sijoittuu osittain
Punamultalukon kiinteiston alueelle (noin 77 metrin matkalle). Huoltoyh-
teys sijoittuu olemassa olevalle metsakoneuralle (kuva 8), joka on noin 3
metrid leved. Putkilinjan ja huoltoyhteyden rakentaminen vaatii noin 6
metrié levedn tydalan, josta véliaikaisen kayttdalueen leveys on 4 metrid

ja pysyvan kayttooikeusalueen leveys on 1,9 metria.
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Kuva 8. Putkilinja ja huoltoyhteys imeytysalueelle TUA2-1A2.4 sijoittuu kuvassa

nakyvélle olemassa olevalle metsakoneuralle, joka on noin 3 metrié levea (ku-

vattu 21.10.2013).

- Tilapéainen maanpaallinen putkilinja imeytysalueelta IA 2.2 kaivoalueelle
KA 2. Se asennetaan Punamultalukon kiinteiston rajalle vetdmalla se kasin

maastoon (kuva 9). Esimerkkikuva tilapdisesta putkilinjasta on kuvassa 10.

Kuva 9. Tilapainen maanpéallinen putkilinja imeytysalueelta IA 2.2 kaivoalu-
eelle KA 2 sijoitetaan kiinteistojen rajalinjalle, joka on raivattu maastoon (ku-
vattu 19.8.2014).
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Kuva 10. Tilapdinen maanpéallinen putkilinja imeytys- ja merkkiainekokeen ai-
kana Palkaneell& (kuvattu kesalla 2010).

Metséhallitus huomauttaa lausunnossaan, ettd Punamultalukon kiinteiston
osalta suunnitelmassa ei kaivoalueelle 2 ole esitetty tarkkoja kaivojen sijainti-
paikkoja, ei ilmoiteta niiden tarkkaa maaréa eika kartalla ole esitetty siirto-
putkilinjan sijaintia. Metsahallituksen mielesté ilman tarkkoja Punamultalu-
kon kiinteistolle suunniteltujen rakenteiden sijaintiesityksi& aiheutuu vaikeuk-

sia arvioida vaikutuksia luotettavasti, mika tuo epdvarmuutta arviointiin.

Hakija huomauttaa, etté kyse on yleissuunnitelmasta eiké tarkasta rakennus-
suunnitelmasta. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida riittdvan hyvin ilman
tarkkoja tietoja kaivojen madrasté tai niiden sijainnista sek& putkilinjan sijoit-
tumisesta Punamultalukkokiinteistdlle. Punamultalukon kiinteistolld kaivova-
rausalueella kasvillisuus on luonteeltaan yhtendista varttuvaa mantyvaltaista
kangasmetséad, joten tarkka tieto rakenteiden sijainnista ei vaikuta vaikutusten
merkittavyyteen. Liséksi vaikutukset on arvioitu suurimman mahdollisimman
vaikutuksen mukaan. Kaivojen maara ja sijainti Punamultalukon kiinteistoll&
méaéraytyvat mydhemmin suunnitelmien tarkentuessa rakennussuunnittelu-
vaiheessa. On mahdollista, ettd Punamultalukon kiinteistoll& kaivojen maara
tulee olemaan pienempi kuin on arvioitu, mutta alueelle ei tulla sijoittamaan

enempéaé kuin 4 kaivoa.
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Metséhallituksen mukaan Natura-arvioinnissa ei ilmoiteta siirto- ja paineputki-
linjan kaivannon syvyyttd. Kaivantojen syvyydet ilmenevét Natura-arvioinnin
tyyppipoikkileikkauskuvista. Kaivantojen syvyydet ovat noin 2,1-2,3 m. Pu-

namultalukon kiinteistolla putkilinjojen kaivantojen syvyydet ovat noin 2,1 m.

Metsahallitus esittaa lausunnossaan, etté kaivoalue KA 2 kattaa 9 % Punamul-
talukon harjumetséatyypistd. Metsahallituksen luontotyyppikartoituksen (kar-
tan péivays 27.11.2012) tietojen mukaan Punamultalukon kiinteistolla harju-
metsi& on 13,3 ha. Kaivoalue KA 2 kokonaispinta-ala on 3,0 ha ja siita sijoittuu
Punamultalukon kiinteistén alueelle noin 1,2 ha, joka vastaa 4,8 % Punamulta-
lukon kiinteiston pinta-alasta. Kuten on edelld esitetty, kaivovarausalueelle ei
tulla sijoittamaan kuin enintdén 3-4 kaivoa, muutama mittakaivo ja siirtoputki.
Alue ei ole kokonaisuudessaan intensiivisessa kayttssa, eivatkd hankkeen vai-
kutukset kohdistu koko kaivovarausalueelle, kuten Metsahallitus vaittaa. Kai-
voalueella vaikutukset kohdistuvat arviolta noin 0,3 hehtaarin alalle (pysyva
noin 0,12 ha ja véliaikainen noin 0,16 ha). Kokonaisuudessaan Punamultalukon
kiinteistolla pysyvat vaikutukset harjumetsiin kohdistuvat noin 0,6 % alalle. Va-
liaikaiset vaikutukset Punamultalukon kiinteist6lla kohdistuvat noin 4 % alalle.
Suojelun kannalta merkittavaan alueeseen, Punamultalukon suppaan, ei koh-

distu lainkaan toimia tai vaikutuksia.

Edella esitetyn perusteella voidaan tehd& johtop&atds, ettd hankkeesta ei

muodostu osittaistakaan merkittavaa haittaa, kuten Metsahallitus esittaa.

Metséhallituksen mielest& muutoksia ei ole mielekésta jakaa pysyviin ja valiai-
kaisiin. Valiaikaiseen kayttdalueeseen kohdistuu vain hetkellisid rakentamisen
aikaisia vaikutuksia. Putkikaivannoista kaivettu maa sijoitetaan valiaikaiselle
kayttoalueelle ja kaivettu maa poistetaan, kun kaivanto peitetadn. Valiaikaisel-
la kéyttoalueella ei kaadeta puita tai kaiveta maata, eika néin ollen vaikutuksia
voida pitdd pysyvina. Kasvillisuus palautuu ja osa harjulajeista hyotyy hetkelli-
sestd héairiosta (esim. kangasajuruoho, jota kasvaa mm. Varalantien ja polku-
jen varressa). Maiden lgjitys ei aiheuta pysyvid muutoksia harjumetsien luon-
totyypille linjojen vieressa. Liséksi on huomattava, ettd harjumetsien moni-
muotoisuutta yllapitavat erityyppiset luonnon hairi6t (mm. metsépalot ja

myrskyt), mutta myds ihmisen toiminta. Tasta on hyva esimerkki Sékylanharju,
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missa puolustusvoiminen toiminnan takia alueella on séilynyt useita uhanalai-
sen lajia elinvoimaisena. Puolustusvoiminen toiminnan takia maasto pysyy riit-

tévéan avoimena. Useat harjulajit vaativat valoa.

Metséhallituksen mukaan rakennus-, huolto- ja korjaustarpeet seka koeimey-
tys tulevat lissdmaan ennakoimatonta riskid. Ennakoimattomia riskejé ei ole.
Laitoksen toiminnasta laaditaan toteutussuunnittelun aikana riskienhallinta-
suunnitelma. Suunnitelmassa kasitelldan vesihuoltojarjestelmaan kohdistuvia
uhkatekijoité seké niiden ennakointi- ja torjuntakeinoja. Riskien tunnistaminen
kattaa rakennusvaiheen, tuotantovaiheen ja mahdollisten poikkeusolosuhtei-

den aikaisen varautumisen.

Putket on suunniteltu kestdm&an 100 vuotta. Huolto- ja korjaustarpeet keskit-
tyvat siirtopumppaamoon ja kaivoille, missd on kuluvia laiteita kuten pumppu-
ja. Siirto- ja paineputkilinjalla on mahdollisena riskin& putkirikko. Hyvistad ma-
teriaaleista huolellisesti rakennettu siirto- ja paineputkilinja on kuitenkin pit-

kaikainen.

Raakavesipumppaamolta pumpattavan veden virtaama ja imeytysalueille
imeytettavat vesimaarat mitataan imeytyskaivokohtaisilla ja imeytysaluekoh-
taisilla virtaamamittauksilla. Kaivoalueilta siirtopumppaamolle ja siirtopump-
paamolta osakaskuntiin pumpattavat vesimaarat mitataan virtaamamittauksil-
la. Em. virtaamamittausten ja siirtopumppaamon séilion pinnankorkeuden
mittauksen avulla tekopohjavesilaitoksen automaatiojarjestelméén toteute-
taan halytys- ja pysdytysrajat pumppauksia varten. Ndiden rajojen avulla
pumppaus pysaytetaan, jos verkostoissa havaitaan vuoto. Virtaamamittausten
avulla voidaan havaita myds hyvin pienet vuodot ja pysayttaa pumppaus. Nail-
I& menettelyilléa voidaan ehkéistd merkittévien pitkakestoisten verkostovuoto-

jen synty ja niisté aiheutuvat haitat.

llIman tekopohjavesilaitoksen virtaamamittauksia pienien verkostovuotojen
havaitseminen harjualueilla olisi hyvin vaikeaa. Harjualueella maapera on hy-
vin vetta lapaisevad, joten pienet verkostovuodot imeytyvat maaperaén ilman,
ettd niitd on havaittavissa maanpinnalta kasin. Niisté ei muodostu ymparisto-

muutoksia tai haittoja. Mikali putki halkeaa kokonaisuudessaan, voi vesi nope-
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asti kaivaa maaperéé putken ymparilla. Tallin vaurio huomataan nopeasti ja

haitta-alue jaa pienialaiseksi.

Metsahallitus esittad, ettd rakentaminen tulisi siirtdd Punamultalukon ulko-
puolelle. T&m& ei ole mahdollista, koska kaivo- ja imeytysalueiden sijaintiin
vaikuttavat alueen pohjaveden virtausolosuhteet. Vedenottokaivot ja muut
rakenteet sijoittuvat Punamultalukkokiinteiston eteldareunalle, ei suojelun 1&h-

tékohtana olevaan laajaan suppaan.

Alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Vaikka harjumetsien
luontotyypin heikentdminen on harjumetsien suojelun tavoitteiden vastaista,
hanke ei toteutuessaan heikennd Punamultalukon kiinteiston suojelun tavoit-

teiden toteutumista tulevaisuudessa merkittavasti.

Harjumetsien suojelutason on arvioitu olevan epdsuotuisa ja heikkeneva (Ym-
paristoministerid 2007-2012). Suomessa Natura-alueilla on harjumetsda noin
200-380 km®. Hanke vaikuttaa heikentavésti Natura-alueiden harjumetsien
kokonaissuojelualaan vain 0,01-0,02 %. Prosenttiosuus osoittaa se, ettd hanke
ei merkittévalla tavalla heikennd Natura 2000-verkoston yhtendisyytta harju-
metsien osalta. Natura-alueiden harjumetsét on suojeltu soranotolta tai muil-
ta merkittévilta hankkeilta esim. laajamittaiselta rakentamiselta. Niihin kohdis-

tuu etupdéssa vain metsatalouden vaikutuksia ja virkistystoimintaa.

Metséhallitus katsoo lausunnon lopuksi, ettd edelleenk&an ei voida objektiivi-
sesti arvioiden poissulkea, etteikd pohjavesihanke heikentéaisi merkittavasti
Natura 2000-alueen suojeluarvoja. Metséhallitus toteaa myds, ettd merkitta-
van suojeluarvon heikentdmisen mahdollisuutta ei voida sulkea ennakko-
arvioinnilla ja tdmén perusteella varovaisuusperiaatteen mukaisesti haittaa on
pidettavd merkittdvana. Metsadhallitus ei ole esittédnyt sellaisia objektiivisia
seikkoja, jonka perusteella hanke heikentdisi merkittdvasti Natura 2000-
alueen suojeluarvoja. Hakija katsoo, etta arviointi sisaltaé kattavat ja yksiselit-
teiset tiedot hankkeen mahdollisista vaikutuksista, eiké hankkeeseen liity sel-
laisia riskejé tai epdvarmuutta, jonka perusteella haitta olisi varovaisuusperi-

aatteen mukaisesti merkittava.
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Yhteenvetona hakija toteaa, etté

o Metséhallituksen on taytynyt olla tietoinen tekopohjavesihankkeesta.

e Kyse on yleissuunnitelmasta eikd tarkasta rakennussuunnitelmasta.
Vaikutukset voidaan arvioida riittdvan hyvin yleissuunnitelman pohjal-
ta. Vaikutukset on arvioitu suurimman mahdollisen vaikutuksen mu-

kaan.

e Ennakoimattomia riskeja ei ole.

Tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittuminen hajalleen Natura-alueelle
heikent&d4 alueen yhtendisyyttd, mutta ei merkittavasti. Hankkeesta ei aiheudu
osittaistakaan merkittavaa haittaa. Hanke ei toteutuessaan heikenna Puna-
multalukon kiinteiston tavoitteiden toteutumista tulevaisuudessa merkittavés-
ti. Arviointi siséltdd kattavat ja yksiselitteiset tiedot hankkeen mahdollisista
vaikutuksista, eiké hankkeeseen liity sellaisia riskejé tai epavarmuutta, jonka

perusteella haitta olisi varovaisuusperiaatteen mukaan merkittava.

4.2 Metsahallituksen lausunnossa olevat virheelliset tiedot

Metséhallituksen mukaan Natura-arvioinnissa on ristiriitaisuuksia kaivojen ja
mittakaivojen sijaintien suhteen. Samoin siirto- ja paineputkilinjan sijoittumis-
ta koskevat tiedot ovat Metsdhallituksen mukaan ristiriitaiset (tien leveys ja
kaivumassojen sijoittaminen). Hakija toteaa, etta kuten Natura-arvioinnissa on
esitetty, kaivot ja mittakaivot rakennetaan siirtolinjalle. Se, ettd arvioinnin liit-
teessd 13 on mainittu, etta ne rakennetaan siirtolinjan varrelle, ei tarkoita ris-
tiriitaa, vaan kyseessd on samaa asiaa tarkoittava ilmaus. Samoin siirto- ja pai-
neputkilinjan sijoittumista koskevat tiedot eivat ole ristiriitaisia. Natura-
arvioinnin sivulla 59 esitetaan, etté siirto- ja paineputkilinja sijoitetaan Vara-
lantien alle, kun taas liitteessd 13 todetaan, etta siirto- ja paineputkilinja sijoi-
tetaan Varalantien tiealueelle. Tassékin on kyse samasta asiasta. Varalantiella
ei ole tienlaidassa ojia, joten Varalantie tarkoittaa koko tiealuetta. Natura-
arvioinnin kuva 42 on tyyppipoikkileikkauskuva, ei tarkka rakennussuunnitel-

man kuva.
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Metsahallituksen mukaan Varalantien viereen tai alle rakentaminen aiheuttaa
isoja haasteita, joilla on haitallisia vaikutuksia tien vierustan luontotyypille.
Suomessa on rakennettu useita vesihuoltohankkeita, joissa putkilinja on sijoi-
tettu tien alle, eik& ndissa hankkeissa ole ilmennyt isoja haasteita. Tydala voi-
daan teknisesti pitdéd mahdollisimman kapeana ja vaikutukset voidaan mini-

moida. Maaperé on rakentamisen kannalta erinomaista.

Metséhallituksen mukaan yleissuunnitelma olisi kokonaisuuden hahmottami-
sen takia pitanyt esittda kokonaismallilla, kuten pienoismallilla tai 3D -mallilla.
Suunnitelmapiirustukset ovat paasaantgdisesti mittakaavoissa 1:500 -1:20 000
asioiden havainnollisen esittdmisen vuoksi. Harjualueen Natura 2000 -alueen
kattava mallivisualisointi voi olla havainnollinen, mutta siihen liittyy ongelmia,
koska rakentamisen kokoluokka on muutamista metreistd kymmeniin metrei-
hin. Esim. 1:10 000 mittakaavassa 2 metri& leve& huoltotie kuvattaisiin mallis-
sa 0,2 mm levednd. Putkilinjoilla on pituutta useita satoja metrejd, mutta ne
rakennetaan lahinn& olemassa oleville vaylille eivatka ne siten realisoidu esim.
Metsahallituksen mainitsemassa maisematarkasteluissa. On todettava, etta

Natura-arviointiin ei kuulu maisemavaikutusten arviointi.

Metséhallituksen mukaan YVA:n yhteisviranomainen on edellyttanyt virtaus-
mallinnuksen tarkistamista tutkimusalueella TUA2 Kangasala, ja Metsahallitus
toteaa, etté virtausmallinnusta ei ole tarkistettu Punamultalukon osalta YYA-
yhteysviranomaisen antaman lausunnon jalkeen ja ndin vaikutusten arviointi
ei ole valttimatta ajan tasalla Punamultalukon osalta. Yhteysviranomaisen
(Keski-Suomen ympaéristokeskus) lausunnossa virtausmallinnuksesta ja sen
tarkistamisesta tarkoitetaan Palkédneen puolelle sijoittuvaa tuotantoalueen
TAS3 virtausmallia. Tallgin todettiin "Yhteysviranomaisen ndkemyksen mukaan
hankevaihtoehdossa 1 keskeiseksi ongelmaksi ymparistovaikutusten kannalta
jaa Vehoniemen - Isokankaan alueella imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 kayt-
toon mahdollisesti liittyvat ongelmat. Ne ndyttavat kohdistuvan valittémimpi-
na Taustin asuntoalueelle ja harjun alarinteen asutukseen, Palkéneen pohja-
vedenottamoon ja Keinianrannan Natura- alueeseen. Hankkeen sijoittamista
tihe&sti asuttuun ymparistdon ei voi pitaa suositeltavana ennen kuin tekopoh-

javeden virtausten ennustettavuus on nykyistéd varmemmalla pohjalla.” Tuo-
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tantoalueelle TA3 Péalkane on laadittu vuonna 2011 monikerroksinen virtaus-

malli.

Kangasalan puolella tutkimusalueella 2 ja Punamultalukon alueella on tehty
yhteysviranomaisen lausunnon jalkeen runsaasti geofysikaalisia tutkimuksia ja
sedimentologisia selvityksi, joilla pohjavesimuodostuman rakennetta, kallio-
peran korkokuvaa ja virtausoloja on tarkennettu. Alueella on tehty 13 kairaus-
ta ja asennettu 10 pohjavesiputkea. Maatutkalinjoja on ajettu yhteensa noin
20 km. Havaintoputkista on tehty pohjaveden virtausta tarkentavia seuranta-
mittauksia useiden vuosien ajan. Vaikutusten arviointi on talté osin ajan tasal-

la.

Tutkimusalueella TUA2 Kangasala on vuosina 2002—2003 tehdyn ymparisto-

vaikutusten arvioinnin jélkeen tehty seuraavat selvitykset:

Geo-Work 2010: Maatutkaluotaus Palkane ja Kangasala. LKK/45

27.12.2010

- Geo-Work 2011: Maatutkaluotaus Kangasalla. LKK/41. 27.10.2011

- Maékinen, Joni. Kangasalan Vehoniemenharjun-Isokankaan pohjavesi-
alueen maatutkaluotausten (Geo-Work 2010 ja 2011) rakennetulkinta.
14.10.2011

- Poyry Finland Oy. Tekopohjavesitutkimukset tuotantoalueilla TUAL ja
TUA 2 Kangasala. 15.6.2012.

- Geo-Work 2013: Maatutkaluotaus Punamultalukko Kangasala. Raport-
ti LKK41/20.11.2013

- Maékinen, J. 2013: Kangasalan Punamultalukon suppa-alueen maatut-

ka-luotauksen  (Geo-Work Oy  20.11.2013) rakennetulkinta,

17.12.2013.

Yhteenvetona hakija toteaa, etté vaikutusten arviointi on ajan tasalla eiké sii-

hen sisélly ristiriitaisuuksia.
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Hakija katsoo, etta

Hankealueella on tehty huomattava maara tutkimuksia. Hankealueen
kasvillisuus-, maaperé- ja pohjavesiolosuhteet tunnetaan hyvin ja epé-

varmuustekijat ovat hyvin vahéiset.

Keinidnrannan alueelta on tehty luotettava monikerroksinen pohjave-
den virtausmalli. Mallisimulaatioiden johtopaattkset ovat yhdenmu-

kaisia empiiriseen tutkimustietoon perustuvien tarkastelujen kanssa.

Virtausmallinnuksen ja vesitasetarkastelun tarkkuustaso on riittava
Keinidnrannan Natura-alueen vaikutusten arviointiin ja esitetyt hallin-
tatoimenpiteet varmistavat Keinidnrannan vesitaseen hallinnan ja hai-
tallisten vaikutusten synnyn ehkéisemisen. Esitettyjen tutkimusten,
virtausmallinnuksen ja hallintatoimenpiteiden perusteella Keinidnran-
nan virtaamien sdatelyyn ei jad epavarmuutta, eikd Pirkanmaan ELY-
keskuksen viittaamaa varovaisuusperiaatetta ndin ollen ole perustel-

tua kayttaa.

EY-tuomioistuimen antamat paatokset eivét ole sellaisenaan sovellet-

tavissa nyt kyseessa olevaan hankkeeseen.

Kirkkonummella 1. paivana syyskuuta 2014

Tavase Oy

Laati

Riitta RAma

asianajaja, Hyvinkaa
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