
PEH 200 PN10 PEH 200 PN10

PEH 200 PN10 PEH 200 PN10

1500

PEH 200 PN10

1500

PEH 200 PN10

PEH 200 PN10 PEH 200 PN10

PEH 200 PN10 PEH 200 PN10

KIINNITYSKORVAKKEET

DN 100 PN10

ILMANVAIHTOPUTKI DN 80 SS 2333

ALUMIININEN KULKULUUKKU 600 x 600

L%%196MP%%214ERISTYS 30 mm Pu LAMINOIDAAN

L�U�J�I�T�E�M�U�O�V�I�

BETONIANTURA

PEH 200 PN10 PEH 200 PN10

TIKKAAT JA ALOITUSKAIDE

KAAPELIEN L%%196PIVIENTIPUTKI DN 40 S˜HKÖKAAPPI

ILMANVAIHTOPUTKI DN 80 SS 2333

KUIVATUSVIEM˜RI PEH 110

VIRTAAMAMITTARI

TYHJENNYSVENTTIILI
SULKUVENTTIILI

VENTTIILIKARA

L˜MPÖERISTETTY, SARANOITU

BETONIRENGAS o100/300 x 50

VIRTAAMAMITTARI

S˜HKÖKAAPPI

SULKUVENTTIILI

DN 100 PN10

DN 100 PN10

DN 100 PN10

DN 100 PN10

DN 100 PN10

KAIVOSSA

3 PUTKEA 2100 mm

KAIVON HALKAISIJA

4 PUTKEA

KAIVOSSA KAIVON HALKAISIJA

2600 mm

5  PUTKEA

KAIVOSSA KAIVON HALKAISIJA

3000 mm

(TARVITTAESSA KUIVATUSPUMPPU)

Tilaaja sekä suunnittelukohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Hyv.

K.osa/Kylä

Tyon ja piirustuksen nro

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tark.

Kortteli/Tila Tontti/Rek.nro

Muutos

Mittakaavat

Juoks.nro

Yhteyshenkilö

Piirt.

Suunn.

Pvm.

PÖYRY FINLAND OY

PL 50, Jaakonkatu 3, 01620 VANTAA

Puh. 010 3311, Fax 010 33 26600
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