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VALMISTELULUPA

TOIMENPITEET, JOILLE HAETAAN VALMISTELULUPAA

Tavase Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa seuraavien toimenpiteiden osalta
muutoksenhausta huolimatta:

Pohjavesi- ja kasvillisuusseuranta, sekd maastomittaukset.
Pohjaveden pinnankorkeutta seurataan reaaliaikaisilla mittareilla
ja kasimittauksin seké uusista ettd olemassa olevista havaintoput-
kista. Maastomittauksiin kuuluu mm. vesinaytteiden ottoa havain-
toputkista. Lisdksi tehdadn tarvittavia kartoituksia ja mittauksia
toteutussuunnittelua varten. Olemassa olevien havaintoputkien si-
jainnit on esitetty hakemussuunnitelman liitepiirustuksessa
16WWE0815.010_REV.A.

Maasto- ja maaperatutkimukset. Maasto- ja maaperatutki-
muksia ovat mm. maatutkaluotaukset ja kairaukset. Maapera-
kairaukset tehd&an tela-alustaista yksikkod kayttavalla porako-
neella. Ajoreitit pyritadn tarkistamaan etukdteen maanomistajan
kanssa.

Pohjaveden havaintoputkien asentaminen (58 kpl). Osaan
kairauspisteita asennetaan pysyvad muovinen pohjaveden havain-
toputki, jonka maanpé&allinen osa (noin 1 m) suojataan sinkitylla,
halkaisijaltaan 80 mm lukittavalla kannella varustetulla terdsput-
kella. Kairauksessa ja putken huuhtelussa kaytetdan vesijohto-
vetta tai puhtaudeltaan vastaavaa vettda. Huuhteluvesia syntyy
vain vahainen maaréa ja ne imeytetdan havaintoputkien ympaéris-
ton maaperaan. Kairauksissa tarvittava vesi tuodaan paikalle sai-
lidssa traktorilla. Ajoreitit pyritdaan tarkistamaan etukateen maan-
omistajan kanssa. Havaintoputket pyritdadn sijoittamaan kulku-
urien laheisyyteen. Uudet havaintoputket vaaitaan. Liitteessé X on
esitetty kiinteistot, joille uusia havaintoputkia asennetaan.

Tilapaisten huolto- ja liikennereittien kayttaminen ja ylla-
pitdminen mm. kaivonpaikkatutkimuksia ja kierratyskoetta var-
ten. Tilapaiset huolto- ja liikennereitit sijoittuvat hakemuksessa
esitetyille kayttooikeusalueille. Reitit on huomioitu seka kayttooi-
keuskorvauksissa etta Natura-arvioinnissa. Liitteessa X on esitetty
kiinteistoét, joilla valmisteluluvan mukaiset huolto- ja liikennereitit
sijaitsevat.



Kaivonpaikkatutkimukset seka vedenotto- ja imeytyskaivo-
jen rakentaminen (15 kpl). Kaivonpaikkatutkimukset tehdaan
asennetuista pohjaveden havaintoputkista. Havaintoputkista teh-
daan vedenjohtavuusmittauksia ja reiét videokuvataan. Kaivon ra-
kentaminen tehd&an tela-alustaisella kaivonrakennuskoneella.
Kaivot huuhdellaan kuten havaintoputket. Huuhteluvedet imeyte-
tadn kayttooikeusalueen maaperdéan. Vedenottokaivot ovat siivi-
laputkikaivoja, joiden halkaisija on suuruusluokkaa 400 mm.
Imeytyskaivo on periaatteiltaan vedenottokaivoon verrattava ra-
kenne. Kaivon maan sisalla olevan nousu- ja siivilaputken halkai-
sija on suuruusluokkaa 400 mm. Vesi johdetaan putkella imeytys-
kaivoon. Liitteessd X on esitetty kiinteistot, joille valmisteluluvan
mukaiset rakennettavat vedenotto- ja imeytyskaivot sijoittuvat.

Tilapaiset putkilinjat. Tilapaiset putkilinjat vedetdan kayttooi-
keusalueille maanpaallisen&d asennuksena ja ne poistetaan kokeen
loputtua. Putkistona kaytetdan esimerkiksi PEH DN315 muoviput-
kea. Liitteessa X on esitetty kiinteistot, joille valmisteluluvan mu-
kaiset tilapaiset putkilinjat sijoittuvat.

Kayttaa ja yllapitda kaikkia tilapaisia putkilinjoja, rakenteita
(esim. kaivot) ja laitteita (esim. virtausmittarit).

Pohjaveden kierratyskokeet tuotantoalueilla TUAl1 ja TUA2
maksimikapasiteetilla 10 000 m3/d/tuotantoalue kierrattaen alu-
een omaa pohjavettd. Kierratyskokeessa pohjavettd pumpataan
kaivoista tilapaista putkilinjaa pitkin imeytysalueille ja imeytetdan
imeytyskaivojen, -haravien ja/tai —altaiden kautta. Imeytyskokeet
tehdadn vaiheittain lisddmalld tuottoa ja testaamalla imeytyskai-
voja, -haravia ja/tai -altaita erikseen ja ryhmassa. Kierratettavaa
vesiméaarad seurataan automaattisin mittauksin. Imeytysalueella
tapahtuvaa pohjaveden pinnan nousua seurataan imeytyskai-
voista ja pohjavesiputkista. Kaivoalueella tapahtuvaa pohjaveden
pinnan alenemaa seurataan vedenottokaivoista ja pohjavesiput-
kista. Pohjaveden pinnan seurantaa tehddan automaattimittarein
sekd manuaalimittauksin. Koealueesta riippuen tarkkaillaan poh-
javesiputkien lisaksi yksityisia talousvesikaivoja. Kierréatyskokei-
den tarkkailuun kuuluu ennakkoseuranta, kokeen aikainen seu-
ranta ja jalkiseuranta (palautuminen). Liitteessd X on esitetty Kiin-
teistoét, joiden alueelle valmisteluluvan mukaiset pohjaveden kier-
ratyskokeet sijoittuvat.

Pohjaveden kierratyskoe tuotantoalueella TUA1

Tuotantoalueella TUAL sijaitsevat:

- kaivoalue TUA1-KA1l, jonne on rakennettu Tavase Oy:n
kaivo K1

- imeytysalueet TUA1-1A1.1 ja TUAL1-1A1.2

Pohjaveden kierratyskokeen valmistelevat toimet ovat:

- Tilapéaisten huolto- ja liikennereittien kayttaminen ja yllapi-
taminen



- Imeytyskaivojen rakentaminen imeytysalueille TUA1-1A1.1
(3 kpl) ja TUAL-1AL.2 (3 kpl)

- Kaivojen (3 kpl) rakentaminen kaivoalueelle TUA1-KA1

- Tilapaisen putkilinjan vetdminen kaivoalueelta TUA1-KA1
imeytysalueille TUA1-1A1.1 ja TUA1-1A1.2

Kierratyskoe imeytysalueella TUA1-1A1.1 suoritetaan pump-
paamalla kaivoalueelta TUA1-KA1l pohjavettd imeytysalueelle
TUA1-1AL1.1. Koe tehdaan imeytyskaivojen kautta ja/tai sade-
tuksena.

Kierratyskoe imeytysalueella TUA1-1A1.2 suoritetaan pump-
paamalla kaivoalueelta TUA1-KAL1l pohjavetta imeytysalueelle
TUA1-1AL1.2. Koe tehdaan imeytyskaivojen kautta ja/tai sade-
tuksena.

Imeytysvaiheen kesto on noin 4 - 8 kuukautta.

Pohjaveden kierratyskoe tuotantoalueella TUA2

Tuotantoalueella TUA2 sijaitsevat:

- kaivoalue TUA2-KA2, jonne on rakennettu Tavase Oy:n
kaivo K2

- imeytysalueet TUA2-1A2.1 ja TUA2-1A2.2

- imeytysaluevaraukset TUA2-1A2.3 ja TUA2-1A2.4

Pohjaveden kierratyskokeen valmistelevat toimet ovat:

- Tilapéaisten huolto- ja liikennereittien kayttaminen ja yllapi-
taminen

- Kaivojen rakentaminen kaivoalueelle KA2 (3 kpl)

- Imeytyskaivojen rakentaminen imeytysalueelle TUA2-
1A2.2 (3 kpl)

- Tilapaisen putkilinjan vetaminen kaivoalueelta TUA2-KA2
imeytysalueelle 1A2.1 ja koealtaiden rakentaminen

- Tilapaisen putkilinjan vetaminen kaivoalueelta TUA2-KA2
imeytysalueelle TUA2-1A2.2

Kierratyskoe imeytysalueella TUA2-1A2.1 suoritetaan pump-
paamalla kaivoalueen TUA2-KA2 kaivoista pohjavetta imey-
tysalueelle, joka sijaitsee kdytdsté poistetulla maa-ainesten ot-
toalueella. Kyseiselle imeytysalueelle on suunniteltu imeytysal-
taat. Imeytys tehdaan koealtaisiin.

Kierratyskoe imeytysalueella TUA2-1A2.2 suoritetaan pump-
paamalla kaivoalueelta TUA2-KA2 pohjavettd imeytysalueelle



TUA2-1A2.2. Koe tehdaan imeytyskaivojen kautta ja/tai sade-
tuksena.

Imeytysvaiheen kesto on alle vuoden.
Imeytysalueiden 1A2.3 ja 1A2.4 lahipiirissa on suoritettu imey-

tyskokeet vuonna 1999. Na&ita alueita ei koeimeytetd, ne ovat
vara-alueita.

2 ENNALLISTAMINEN

Kaikki hakijan esittamat toimenpiteet ovat tarvittaessa taysin ennallistettavissa:

Imeytysharavat ja maanpinnalla kulkevat tilapaiset putkilinjat
poistetaan.

Kaivojen ja havaintoputkien maanpadlliset osat poistetaan ja
maanalaiset osat jatetdan maahan ja ne taytetdén soralla. Kaivot
tai havaintoputket eivat sisalla mitaan sellaista, mista olisi haittaa
alueen luonnolle.

Imeytysallas sijaitsee sorakuopassa. Alue voidaan muotoilla nykyi-
sen kaltaiseksi.

Ty6koneiden jéljet maastossa seké tilapaiset huolto- ja liikenne-
reitit ovat maisemoitavissa.

Maatutkaluotauksista, seurantamittausten suorittamisesta tai
muista maasto- ja maaperatutkimuksista ei aiheudu ennallistamis-
toimenpiteita.

3 PERUSTELUT VALMISTELULUVAN TARPEELLE

Hakijan perustelut valmisteluluvan tarpeelle ovat:

Tavase Oy:n osakaskuntien ja Tampereen seutukunnan voimakas
asukasluvun kasvu edellyttda hankkeen nopeaa toteuttamista

Tavase Oy:n osakkaiden ja Tampereen seutukunnan kriisi- ja poik-
keustilanteiden vesihuollon turvaaminen ja toimintavarmuuden li-
sdaminen edellyttavat hankkeen nopeaa toteuttamista

Toteutussuunnittelun kéynnistdminen, laitoksen mitoituksen ja
kayttotalouden optimointi edellyttavat toimenpiteiden jatkamista
my&6s mahdollisen muutoksenhaun aikana

Tarkkailun, seurannan ja mittausten toteuttaminen on tarkeaa
laht6- ja seurantatietojen saamiseksi sekd ympéristovaikutusten
hallintaa varten

KORVAUSTEN MAKSAMINEN

Liitteessa X on esitetty kiinteist6t, joiden alueelle valmisteluluvan mukaiset toimenpiteet
sijoittuvat. Valmisteluluvan perusteella tehtavien toimenpiteiden osalta maksetaan seu-

raavat korvaukset:

Ennen imeytys- ja vedenottokaivojen rakentamista, tilapaisten
putkilinjojen vetamista ja kierratyskokeiden toteuttamista makse-



taan kiinteistokohtainen korvaus kokonaisuudessaan liitteen Y mu-
kaisesti. Maapohjasta maksettavat korvaukset on esitetty vesilain
mukaisesti 1,5-kertaisina.

e Uusien havaintoputkien asentamisesta maksetaan korvaukset put-
ken asentamisen jalkeen. Kiinteistokohtaiset korvaukset on esi-
tetty liitteessa Y.

e Havaintoputkien seurannasta, kasvillisuusseurannasta, maapera-
tutkimuksista ei esitet&d maksettavaksi korvauksia.

LITTEET

Liite X Kiinteistot, joiden alueelle valmisteluluvan mukaiset toimenpiteet sijoittuvat.

Liite Y Valmisteluluvan perusteella maksettavat korvaukset.



