
 

Liite 4 
Ilmamäärien mittaustulokset 



 



Kiinteistö Rakennus Mittalaitteet
Pvm. Mittaaja Valvoja

Taajuus-
muuttajan 

taajuus             
1Hz

Kanavapaine    
1111111111111
11111111111 

Pa

Kanavan koko               
tai                     

säätöosan             
tyyppi/asento

Nopeus (m/s) 
tai                    

paine-ero (Pa)

MITATTU 
111111111111111

1111111         
dm3/s

SUUNNITELTU 
11111111111111

1111111        
dm3/s

0 ø 165 0 0

0 ø 165 0 0

0 ø 165 0 0

Työnro 62217
Sivu 1

Sivuja 1

KOKONAISILMAVIRTOJEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOJE                                  
TAI                                   

KANAVAHAARA

Swema 3000

Matti Mäkinen

Tavase / Pälkäne

25.5.2010

Imeytyskaivo 1

Imeytyskaivo 2

Imeytyskaivot

Seppo Rantanen

Veden virtaus 0 m3/h

HUOM                                                                                                               
11111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111                                        

Imeytyskaivo 3

Veden virtaus 0 m3/h

Veden virtaus 0 m3/h



Kiinteistö Rak./tila Mittalaitteet
Pvm. Mittaaja Valvoja

Taajuus-
muuttajan 

taajuus             
1Hz

Kanavapaine    
1111111111111
11111111111 

Pa

Kanavan koko               
tai                     

säätöosan             
tyyppi/asento

Nopeus (m/s) 
tai                    

paine-ero (Pa)

MITATTU 
111111111111111

1111111         
m3/h

SUUNNITELTU 
11111111111111

1111111        
m3/h

578 ø 165 8.2 602

731 ø 165 8.5 622

882 ø 165 9.9 723

Työnro
Sivu 1

Sivuja 1

Imeytyskaivo 1

Virtaus 208 m3/h

Virtaus 292 m3/h

Imeytyskaivo 1

Seppo Rantanen

Virtaus 124 m3/h

HUOM                                                                                                               
11111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111                                        

Imeytyskaivo 1

Imeytyskaivo 1

KOKONAISILMAVIRTOJEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOJE                                  
TAI                                   

KANAVAHAARA

Swema 3000

Markku Lahti

Tavase / Pälkäne

2.9.2010



Kiinteistö Kohde Mittalaitteet
Pvm. Mittaaja Valvoja

Taajuus-
muuttajan 

taajuus             
1Hz

Kanavapaine    
1111111111111
11111111111 

Pa

Kanavan koko               
tai                     

säätöosan             
tyyppi/asento

Nopeus (m/s) 
tai                    

paine-ero (Pa)

MITATTU 
111111111111111

1111111         
m3/h

SUUNNITELTU 
11111111111111

1111111       
m3/h

476 ø 165 6.1 448

1172 ø 165 9.3 678

2440 ø 165 12.7 932

2998 ø 165 14.7 1077

Työnro
Sivu 1

Sivuja 1

Imeytyskaivo 3

Imeytyskaivo 3

Virtaus 123 m3/h,  mitattu 8.9.2010

Virtaus 207 m3/h,  mitattu 10.9.2010

Virtaus 292 m3/h,  mitattu 10.9.2010

Imeytyskaivo 3

Seppo Rantanen

Virtaus 41 m3/h,  mitattu 8.9.2010

HUOM                                                                                                               
11111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111                                        

Imeytyskaivo 3

Imeytyskaivo 3

KOKONAISILMAVIRTOJEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOJE                                  
TAI                                   

KANAVAHAARA

Swema 3000

Matti Mäkinen

Tavase / Pälkäne

10.9.2010



Kiinteistö Kohde Mittalaitteet
Pvm. Mittaaja Valvoja

Taajuus-
muuttajan 

taajuus             
1Hz

Kanavapaine    
1111111111111
11111111111 

Pa

Kanavan koko               
tai                     

säätöosan             
tyyppi/asento

Nopeus (m/s) 
tai                    

paine-ero (Pa)

MITATTU 
111111111111111

1111111         
m3/h

SUUNNITELTU 
11111111111111

1111111        
m3/h

0 ø 165 0 0

8 ø 165 1 75

16 ø 165 1.1 78

158 ø 165 3.9 289

Työnro
Sivu 1

Sivuja 1

KOKONAISILMAVIRTOJEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOJE                                  
TAI                                   

KANAVAHAARA

Swema 3000

Markku Lahti

Tavase / Pälkäne

21.9.2010

Imeytyskaivo 2

Imeytyskaivo 2

Imeytyskaivo 2

Seppo Rantanen

Virtaus 42 m3/h, mitattu 17.9.2010

HUOM                                                                                                               
11111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111                                        

Imeytyskaivo 2

Imeytyskaivo 2

Virtaus 125 m3/h, mitattu 17.9.2010

Virtaus 208 m3/h, mitattu 21.9.2010

Virtaus 292 m3/h, mitattu 21.9.2010



Paikka Kohde Mittalaitteet
Pvm. Mittaaja Valvoja

Taajuus-
muuttajan 

taajuus             
1Hz

Kanavapaine    
1111111111111
11111111111 

Pa

Kanavan koko               
tai                     

säätöosan             
tyyppi/asento

Nopeus (m/s) 
tai                    

paine-ero (Pa)

MITATTU 
111111111111111

1111111         
m3/h

SUUNNITELTU 
11111111111111

1111111        
m3/h

424 ø 165 5.9 429
0 ø 165 0 0

189 ø 165 4.1 301
0 ø 165 0 0

715 ø 165 7.1 517
0 ø 165 0 0

Työnro
Sivu 1

Sivuja 1

KOKONAISILMAVIRTOJEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOJE                                  
TAI                                   

KANAVAHAARA

Swema 3000

Matti Mäkinen

Tavase / Pälkäne

7.5.2010

Imeytyskaivo 3

Imeytyskaivo 1
Imeytyskaivo 1

Imeytyskaivo 2

Virtaus 0 m3/h

Imeytyskaivot

Seppo Rantanen

Virtaus 80  m3/h

HUOM                                                                                                               
11111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111                                        

Virtaus 0  m3/h

Imeytyskaivo 2

Imeytyskaivo 3

Virtaus 40  m3/h
Virtaus 0  m3/h

Virtaus 84 m3/h


