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Keiniänranta Natura-arviointi  

Isokankaan-Syrjänharjun harjualueen TU3 tekopohjavesilaitos 
 

Levosen (1997), Rajalan (1995) ja Lahermo ym. (1977) tutkimuksissa esitettyjen 
keski- ja pohjoissuomalaisten lähteiden veden laatu huomioiden kallioperä ja 
lähdetyyppi sekä kasvillisuus.  
 Levonen 

1997, 
Keski-
Suomi, 

luonnontilai
set lähteet 

Rajala 
1995, 
Keski-
Suomi, 

moreeni 
lähde, 

graniitti 

Rajala 
1995 
Keski-
Suomi, 

moreeni- 
lähde, 
muut 

kivilajit 

Rajala 
1995 
Keski-
Suomi, 

harjulähde, 
hapan 

syväkivi 

Lahermo 
1977, 

Pohjois-
Suomi, 

eutrofinen 
suolähde 

kvartsiitti  ja 
vihreäkivi 

Lahermo 
1977, 

Pohjois-
Suomi, eu-

mesotrofinen 
suolähde 

kvartsiitti  ja 
vihreäkivi 

Sähkönjohtavuus mS/m  4,5 7,4 4,1 10,0 7,0 

Alkaliniteetti mmol/l 0,19 0,17 0,32 0,19 1,00 0,54 

pH 6,2 6,2 6,1 6,3 7,9 7,2 

Nitraattityyppi, NO3 g/l  940 7120 1360   

Nitriittityppi, NO2 g/l  1 0 1   

Ammoniumtyppi,  NH4 g/l  2 1 3   

Kokonaisfosfori g/l 6,0 11,0  8,0   

Mangaani g/l 3,0 6,0 8,0 6,0   

Magnesium mg/l  1,0  0,9 5,9 1,8 

Kalsium mg/l  5,1  3,5 12,6 11,4 

 

 

Lähde: Tahvanainen ym. (2002)  


